INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
- INVITACION No. IEEBC-INV-2015-01

SERVICIO DE ADECUACION DE LOCALES EN DONDE ESTARAN UBICADOS LOS CONSEJOS
DISTRITALES

ACLARACIONES DERIVADAS DE LA VISITA A INSTALACIONES

De conformidad a lo establecido en el numeral 2 de las bases de invitacion, los dias 14 y
15 de diciembre de 2015, se presentaron los interesados en participar en este
procedimiénto de invitacién, que son: Juan Manuel Hernandez Renteria, Arquitectura e
Ingenierr’é Integrada, 5. de R.L. de C.V.,, Mario Alberto Valdez Hernandez, Constructora
Vaile Dorado, S.A. de C. V., Ramdn Abel Maciel Ro;as Ingenieros, Arquitectos y Tecnlcos de
la Construccion, S.A. de C.V. y Constructora Jan, S.A. de C.V.

Al realizar el recorrido por las instalaciones en donde se efectuaran los trabajos objeto de
la presente invitacidn, se eliminan algunas partidas debido a que los dueiios de los locales
hicieron adecuaciones, extinguiéndose la necesidad de realizarlas, quedando el Anexo “A”
de las Bases de Invitacidon como se indica en el Anexo a la presente y que forma parte

integral de esta Acta.

Sin mas por el momento, se hace del conocimiento de todos los participantes el
contendido del presente para los efectos a que tenga fugar.

Mexicali, Baja California a 16 de diciembre de 2015.

“POR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES”
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ANEXO "A"

UNIDAD VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO
MEXICALI
DESTR!TO f
CONSTRUCC!ON D MURO DE TABLAROCA A BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADD DE
101 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE YESO BLANCA DE M2 6.40
: 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADQ CON READYMIX ¥ PERFACINTA EN LA JUNTAS. CON UNA
ALTURA DE 2 44m
1oz |SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA SENCILLAS DE TAMBOR OE 36", INCLUYE . 100
: MARCO DE MADERA, PINTADG ¥ ENGHAPADO.

103 |HABIITADO DE VANC EN MURO EXISTENTE DE TABLAROCA, PARA CCMUNICAR 2 A 00
) LOCALES, INCLUYE CORTES, FORRADO EN ARISTAS, PERFILADO Y CALEFATEQS. )
104 |SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR iz 12.80
) BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS 3
105 |RECUPERACION DE MUROS EN VANO CONSTRUIDO EN LA PARTIDA 1.03, ESTA PARTIDA p7A 100

SE PAGARA UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO ELECTORAL.

DESMONTAJE ¥ RECUPERACION DE “NICHG" DE MADERA EXISTENTE EN ACCESO A
1.08 BANC, EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION SE PAGARA UNA VEZ PZA 1.00
CONCLUIDO EL PROCESO ELECTORAL

DESTRITO H;

CONSTRUCCION DE MURD DE TABLAROCA A BASE DE POSTE ¥ CANAL GALVANIZADO DE

201 3-6/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE YESQ BLANCO DE M2 22.08
i 112 DE ESPESOR, CALAFATEADC CON READYMIX ¥ PERFACINTA EN LA JUNTAS. CON UNA

ALTURA DE 2. 44m

CONSTRUCCION DE PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE CANALETA DE CARGA, Y CANAL

LISTON COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO FORRADC CON HOJA DE CARTON M2 15.48

DE YESQ BLANCA DE 12", CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. ’

CON UNA ALTURA DE 2 44m .

SUMINISTRO ¥ GOLOCACION DE PUERTA SENCILLAS DE TAMBOR DE 36", INCLUYE PZA 1.00

MARCQO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO. i

2.04 REUBEICACION DE LAMPARA EXISTENTE PARA QUEDAR UBICADA DENTRC DEL ALMACEN PZA 1.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLCR M2 59.60
BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANCS '

203

205

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR M2 138.13
BLANCO ACABADC SATINADO INCLUYE 2 MANOS .
REPARACION DE HUECO EN FIRME EXISTENTE. DIMENSION APROXIMADA DE 0.40m X

0.40m PZA 1.00

2.06

207

BISTRITOM.

SE ELIMINA

CONSTRUCCION DE: MURO DE TABLAROCA A BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO DE
o302 3-5/8" CAL 25, FORRADG EN AMBAS CARAS CON CARTON BLANCO DE 1/2", CALAFATEADO M2 3598
CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. CON UNA ALTURA DE 2.44m

CONSTRUCCION DE MURO TAPON A BASE POSTE Y CANAL METALICO Y HOJA BLANCA

303  |DE CARTON DE YESQ. DE /2" CALAFATEADC CON READY MIX Y PERFACINTA. EN VANO M2 1.00
DE 1.25 x4.00m EN AREA DE BODEGA.
304  |SEELIMINA M2 15.22
405 |SUMINISTRO Y COLGCACION DE PUERTA SENCILLAS DE TAMEOR DE 32", INCLUYE PZA 200
MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADG. '
206 |SALIDA PARA CONTACTOS EN MURO DE TABLAROCA EXISTENTE, INCLUYE, CORTES, . 300
- REPARACIONES, Y ACCESORIOS. :
307 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETA EN MURO PASILLO, INGLUYE SALIDA . 1,00
- ELECTRICA, CORTES Y REPARACIONES EN MURC EXISTENTE, INCLUYE APAGADOR :
508 |REPARACION DE LOSETAS QUEBRADAS RELLENANDO LOS HUECOS CON MEZCLA LOTE 100
CEMENT BOND .
209 |PUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR vz 720
: BLANCO ACABADO SATINADG INCLUYE 2 MANOS :
310 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROFIBRA PERFORADA EN VENTANAS M2 14.28
311 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE r7A 00
' MUROS SOLIDO, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA TUBERIAS AGCESORIOS SENCILLOS -
312 |REUBICACION DE LAMPARA EXISTENTE PARA QUEDAR UBICADA DENTRO DE OFICINAS PZA 2.00
513 |SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLAFONES EXISTENTES, COLOR BLANCO, o 20059

APLICACION PREFERENTEMENTE CON COMPRESOR




ANEXO "A”

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

VOLUMEN

4.0

DISTRITC IV

4.01

4.02

4.03

[SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 4' BE 2 TUBOS

PZA

MANTENIMIENTO DE PUERTA DE TAMBOR EXISTENTE DE 36" CONSISTENTE EN: LIJADO,
PINTADO Y ENCHAPADD INCLUYE MARGO

FZA

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE FINTURA EN MUROS EXISTENTES COLOR BEIGE,
ACABADO SATINADOQ INCLUYE 2 MANOS

Mz

600 -

DISTRIFOVI ..

6.0

6.02

SE ELIMINA

PZA

1.00

M2

30.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROFIBRA PERFORADA EN VENTANAS

TECATE

7.m

SE ELIMINA

PZA

7.02

CONSTRUCCION DE MURD DE TABLAROCA EN AREA DE BODEGA A BASE DE POSTE Y
CAMAL GALVANIZADO DE 3:5/8" CAL 25 FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE
CARTON DE YESO DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADC CON READYMIX Y PERFACINTA EN
LA JUNTAS, ALTURA DE 2.26m )

M2

703

CONSTRUCCION DE MURQ DE TABLAROCA EN AREA DE GUBICULOS A BASE DE POSTE Y
CANAL DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS, CALAFATEADO CON READYMIX Y
PERFACINTA EN LA JUNTAS. ALTURA DE_ 2.28m

M2

7.04

MURO TAPON DE 060 x 093m , CON TABLAROCA, POSTE Y CANAL METALICO
GALVANIZADO Y FORRADO CON HOJA BLANCA DE CARTON DE YESC DE /2 DE
ESPESOR. CALAFATEADO CON READY MIX Y PERFAGINTA,

PZA

7.05

SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE PUERTA SENCILLAS DE TAMBOR DE 36" INCLUYE
MARCO DE MADERA, PINTADG Y ENCHAPADO.

PZA

3.00

7.06

" |SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE

MUROS DE CARTON DE YESO, INCLUYE SALIDA ELECTRICA , TUBERIAS CABLEADOS Y
ACCESORIOS COMUNES.

PZA

6.00

REUBICACION DE APAGADOR PARA EL AREA DE BODEGA, QUEDANDO A UN CGSTADO DE
LA PUERTA.

PZA

1.00

7.08

CONSTRUCCION DE PLAFGON RIGIDO EN AREA DE BODEGA A BASE DE CANALETA DE
CARGA, Y CANAL LISTON COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADC FORRADO CON
HOJA DE CARTON DE YESO BLANCA DE 12", CALAFATEADO CON READYMIX Y
PERFACINTA EN LA JUNTAS. CON UNA ALTURA DE 2 44m

M2

7.30

7.09

SUMINISTRC Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CONSTRUIDOS
COLOR BLANCO ACABADOQ SATINADO INCLUYE 2 MANOS HASTA UNA ALTURA DE 3.64m

M2

39.89

TIJUANA

o T

8.01

8.02
8.03

8.04

CONSTRUCCION DE MURO DE TABLARQCA PARA BODEGA A BASE DE POSTE Y CANAL DE
3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE
YESO DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADQ CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS.
IMUROS DE PISO A TECHO {_3,64m APROX )

M2

27.37

SUMINISTRG ¥ COLOCACICN DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO
DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO,

PZA

1.00

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACIGN APARENTE SOBRE
MURGS SOLIDG, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, ACCESORIOS SENCILLOS

PZA

2.00

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR
BLANCO ACABADD SATINADO INCLUYE 2 MANGCS HASTA UNA ALTURA DE 3.64m

M2

7287

8.05

&.06

8.08

£.09

CONSTRUCCION DE MURC DE TABLAROCA PARA CUBICULOS A BASE DE POSTE Y GANAL
DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE
YESQ DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADC CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS.
IMUROS DE PISO A TECHG ( 2.44m AFROX)

M2

28.16

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO
DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADOQ.

PZA

2.00

SUMINISTRC 'Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE
MUROS SOLIDO, INCLUYE, SALIDA ELECTRICA TUBERIAS CABLEADOS Y ACCESORIOS
COMUNES.

PZA

4.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER 2x2 COLGADA EN AREA DE
CUBICULO A UNA ALTURA DE 2.44m INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, TUBERIAS, Y
ACCESORICS DE FIJACION.

PZA

2.00

REMOZAMIENTO DE LAMPARA DE 2 TUBOS DE 8' Y REUBICACION DE LA MISMA SALIDA,

UBICANDOLA DENTRO DE UNO DE LOS CUBICULQS A CONSTRLUIR

PZA




ANEXO "A"

DE MADERA, PINTADO ¥ ENCHAPADQ.

UNIDAD VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO
810  |SEELIMINA pza 1.00 |
811 ° |SEELIMINA M2 38.36
11000 IDISTRITO X : : .
CONSTRUCEION DE WMURG DF TABLARGCA EN GODEGA A BASE DE POSTE ¥ CAMAL
16,01  |GALVANIZADO DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON CARTON DE YESO DE - 2596
. 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO GOM READYMIX ¥ PERFACINTA EN LA JUNTAS. ALTURA .
DEAGSm i
CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA EN CUBICULOS A BASE DE POSTE Y CANAL
1002  |DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON CARTON DE YESO DE M2 19.88
142, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS, ALTURA DE 2 52m
CONSTRUCCION DE MURG DE TABLAROCA PARA VESTIBULAR EL ACCESQ AL BAND A
1003 |BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO DE 35/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS M2 5.35
- CON' CARTON DE YESQ DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y -
PERFACINTA EN LA JUNTAS. MURO DE 2.52m DE ALTO
1002 |SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO PZA .00
- DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADC, . )
1005 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE PZA 200
) MURQS SOLIDO, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA TUBERIAS ACCESORIDS SENCILLOS -
1006 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO INCLUYE SALIDA ELECTRICA PZA 2.00
SUMINISTRO Y COLOCACICN DE LAMPARA DE SOBREPONER 2x4 COLGADA EN AREA DE
1007  |CUBICULO A UNA ALTURA DE 2.44m INCLUYE SALIDA ELECTRICA TENDIDO DE TUBERIA Y PZA 2.00
ACCESORIOS DE FIJACION. .

10.08 SUMINISTRO'Y APLICACION DE FINTURA VINILICA COLOR BLANCO ACABADO SATINADO 2 89,57
. INCLUYE 2 MANOS HASTA UNA ALTURA DE 2.75m. -
10.09  [SE ELIMINA PZA 2.00

o msmn“o xw S s
CONSTRUGCION DE MURO DE TABLAROCA PARA BODEGA A BASE DE POSTE ¥ CANAL
4601 |PE 35/ GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON CARTON DE YESO DE M2 116
- 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. (MUROS :
DE PISC A TECHO CON UNA ALTURA DE 4.26 M.}
CONSTRUCCION DE MURQ DE TABLAROCA PARA CUBICULOS A BASE DE POSTE Y CANAL
160z |DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE M2 25,67
- YESO BLANCA DE 1/2, CALAFATEADD CON READYMIX ¥ PERFACINTA EN LA JUNTAS. -
IMURGCS DE 2.44m DE ALTO
603 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO p7A 300
. DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO. .
1604 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE pzA £.00
- MUROS SOLIDO, INCLUYE, SALIDA ELECTRICA ACCESORIOS SENCILLOS -
16.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER 2x4 BAJO STEEL DECK PzA 700
- INCLUYE TUBERIAS, AGCESORIOS DE FIJACION :
1606 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER 2x4 COLGADA EN AREA DE oA 500
ol CUBICULO A UNA ALTURA DE Z.44m INCLUYE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE FIJACION. Fen =
ISUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE ACCESORIOS
1697 |Senciios : PZA 5.00
1608 |SUMINISTRO Y APLIGACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR M2 197.08
. BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS HASTA UNA ALTURA DE 2.75m -
1609 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE - 00
- MURQS SOLIDO, INCLUYE, SALIDA ELECTRICA Y ACCESCORIOS SENCILLOS -
16.10  |CANCELACION DE SALIDAS DE SALIDAS SANITARIAS LOTE 1.00
PLAYAS DE ROSARITO
17.00  |DISTRITO Xvit . '
CONSTRUCCION DE MURO DE TABLARGGA PARA BODEGA A BASE DE POSTE Y CANAL DE
1701 [F5I8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS DE HOJA DE CARTON DE YESO N2 1884
’ BLANCA DE 1/2 DE SPESOR, CALAFATEADQ CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. -
IMURQS DE PISO A TECHO ( 2 75m APROX )
CONSTRUCCION BE MURO DE TABLAROCA PARA CUBICULOS A BASE DE POSTE Y CANAL
1702 [DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS, CALAFATEADO CON READYMIX Y M2 20.24
[PERFACINTA EN LA JUNTAS, MUROS DE 2.75m DE ALTO
1703 |SUMINISTROY COLGCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 367, INCLUYE MARCO PzA 300




ANEXQO "A"

UNIDAD VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO
17.04  |REUBICACION DE LAMPARAS EXISTENTES EMPOTRADAS EN PLAFON REGISTRABLE PZA 4.00
1705 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTG CON INSTALACION APARENTE SOBRE P7A 400
IMURQS SOLIDG, INCLUYE SALIDA ELECTRICA, ACCESORIOS SENCILLOS
17.06 SUMINISTRG Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR 2 58.00
[BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS HASTA UNA ALTURA DE 2.75m
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTAGTO CON INSTALACION APARENIE SOBRE
1707  |MURGS SOLIDO, INCLUYE, SALIDA ELECTRICA TUBERIAS CABLEADOS Y ACCESORIOS PZA 2.00
SENCILLOS :
ENSENADA
1400 5 ENSENADA DlSTRITO x;v
CONSTRUCCION DE MURD DE TABLAROCA PARA BODEGA A BASE BE POSTE ¥ CANAL DE
1e01  |P518" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS DE HOJA DE CARTON DE YESO M2 18.33
BLANCA DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA
JUNTAS, MURQS DE PISO A TECHO ( 2.82m APROX )
CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA CUBICULOS A BASE DE POSTE Y CANAL
1402 IDE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS, CALAFATEADO CON READYMIX Y M2 31.53
PERFAGINTA EN LA JUNTAS. MUROS DE 2 82m DE ALTO
CONSTRUCCION DE MURD DE TABLAROGA PARA VESTIBULAR EL ACCESO AL BANGQ A
1403 |BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-58" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS M2 055
CON CARTON DE HOJA YESD BLANCA DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADQ CON
READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. MURQ DE 2.10m DE ALTO
FORRADO DE VENTANA ( 2.76 X 1.63 JEN AREA DE BODEGA A BASE DE CANAL LISTON
14.04 |SOBRE MANGUETERIA DE ALUMINIO Y FORRADO CON HOJA DE CARTON DE YESO M2 450
BLANCA CALAFATEADA CON PERFACINTA Y READYMIX o _
1405 |SUMINISTRO Y COLQCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO p7A 3.00
. DE MADERA, PINTADQ Y ENCHAPADG. e
14.06 [CANCELACION DE SALIDAS SANITARIAS CON COLADERAS GALVANIZADAS, PZA 4.00
1407 {SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE pzA 6.00
MURQS SOLIDO, INCLUYE, SALIDA TUBERIAS CABLEADOS Y ACCESORIOS COMUNES.
408 [SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR M2 193,36
BLANCO ACABADC SATINADO INCLUYE 2 MANOS
14.08  |SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO WC PZA 1.00
1440 |[SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE MELAMINA PARA WC EN BANO DE ML 256
- MUJERES DE 1.80 DE ALTQ ’
1441 |SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARAS DE MELAMINA PARA WC EN - 200

BARO DE MUJERES DE 30" { 0.762m)

o DlSTRiTO XV

CONSTRUCCION DE PLAFON RIGIDO EN AREA DE BANO A BASE DE CANALETA DE CARGA,
¥ CANAL LISTON COLGANTEADO CON ALAMERE GALVANIZADC FORRADO CON HOJA DE

01 CARTON DE YESO BLANCA DE 142", CALAEATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA M2 .00
JUNTAS. CON UNA ALTURA DE 2.44m

15.02 RETIRO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EXISTENTES PZA 4.00

oos |SUMINISTRO ¥ COLBCAGION Gt MUEBLE SANITARIO WG WMARCA VITROMEX MODELD — 200
MARATON O SIMILAR

15.04 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL VITROMEX, INCLUYE LLAVE PZA 200

MEZCLADORA SENCILLA




