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Comisién de Procesos Electorales

DICTAMEN
NUMERO QUINCE

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.

Quienes integramos la Comisibn de Procesos Electorales del Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento
en los articulos 33, 36 fraccion lil, inciso a}, 37, 45, fraccién Ill, 46, fraccién
XV, 57, fraccién 1V, inciso ¢}, de la Ley Hectoral del Estado de Baja
Califomnia; y 23, 31, numeral |, inciso f}, del Reglamento Interior del Instituto
Estatal Electoral de Bgja California; 153 y 155, del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, asi como su anexo 4.1 relativo a
los documentos y materiales electorales; sometemos a la consideracion de
este drgano superior de direccién el siguiente proyecto de dictamen por el
que se aprueba “EL MATERIAL ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA
ELECTORAL DEL é DE JUNIO DE 2021 DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2020-2021", bagjo los siguientes antecedentes, considerandos y
puntos resolutivos.

GLOSARIO
Comisién La Comision de Procesos Electorales del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Consejo General El Consejo General del Instituto Estatal Hectoral del Estado de
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Baja California.

Constitucion General La Constitucién Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.

Conslitucién Local La Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja
Cadlifornia.

INE El Instituto Nacional Electoral.

Instituto Electoral El Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Ley Electoral La Ley Electoral del Estado de Baja Cdlifornia.

Ley General La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Reglamento de Elecciones El Reglamento de Elecciones del Institutc Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

1. El 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de la Salud declard
pandemia el brote del virus SARS-COV2 en el mundo, debido a la cantidad
de casos de contagio de la enfermedad que causa, denominada COVID-

19. y del nUmero de paises involucrados.

2. El 19 de marzo de 2020, el Consejo General aprobé el punto de acuerdo
IEEBC-CG-PADS5-2020, por el que se establecieron medidas que garanticen
el adecuado funcionamiento en la prestacién de los servicios esenciales y
preventivas para la proteccion de las y los servidores publicos que laboran
en el Instituto, asi como las personas que acudan a sus instalaciones, con
motivo de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19.

3. El 03 de abril de 2020, el Consejo General, durante su tercera sesidon
extraordinaria aprobd el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 por el que
se autorizé la celebracién, a fravés de hemramientas tecnolégicas de
sesiones virtuales o a distancia del propio Consejo General y de los demds
oérganos colegiados del Instituto Electoral durante el periodo de la
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4. El 11 de junio de 2020 el Consejo General del INE aprobé el acuerdo
INE/CG134/2020 por el que designd al consejero electoral Jorge Alberto
Aranda Miranda como Consejero Presidente Provisional del Instituto
Electoral, el cual rindié la protesta de ley el 12 de junio de 2020 ante el

plenc del Consejo General.

5. Bl 7 de agosto de 2020 el Consejo General del INE aprobd el acuerdo
INE/CG188/2020 relativo al plan infegral y los calendarios de coordinacion
de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2020-2021,
dicho calendario incluye dentro de las actividades relacionadas con el

material electoral a ejecutar por el Consejo General la siguiente:

Unidad
ip ACTIVIDAD Adscripcién | " inicio | Témino
Responsable

Aprobacidn de la
11.8 | documentacién y OPL CG 11/11/2020 | 31/12/2020
material electoral.

6. B 31 de agosto de 2020 se recibié el oficio nUmero INE/DEQE/0558/2020
suscrito por el Director Ejecutivo de Organizacién Electoral del INE, por
medio del cual informé la liga electrénica del repositorio documental en el
que estardn disponibles los Formatos Unicos de los disefios y
especificaciones técnicas de la documentacién sin emblemas y materiales
electorales que habrdn de ser utilizados en el Proceso Electoral Local 2020-
2021, precisando que a partir del 27 de agostc de 2020, los OPL podrdan
iniciar con la personalizacién de los Formatos Unicos para, posteriormente,
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cargarlos en el sistema informdatico comrespondiente, con lo que iniciard el

proceso de revisidon y validacion por parte del INE.

7. El 2 de septiembre de 2020 personal de la Coordinacién de Organizacién
Electoral recibié capacitacién en linea respecto a los Lineamientos de
revision y validacién de documentos y materiales electorales de los
Organismos PuUblicos Locales con elecciones concurrentes en 2021, los
cuales incluyen como anexos un Manual de disefio de los Formatos Unicos
para las elecciones locales y el Manual de disefio de los Formatos Unicos
de los materiales electorales para las elecciones locales, que permitirdn
estandarizar tanto el proceso de personalizacion, como el de revisidbn de

los mismos.

8. El 7 de septiembre de 2020 el Consejo General aprobd el punto de
acverdo |EEBC-CG-PA11-2020 por el que se autoriza al Consejero
Presidenfe Provisional del Instituto Electoral la suscripcién del Convenio
General de Coordinacién y Colaboracién celebrar con el INE para
establecer las bases de coordinacién para hacer efectiva la redlizacién
del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Bdgja

Cadlifornia.

9. El 29 de septiembre de 2020 el INE y el Instituto Electoral suscribieron de
manera digital el convenio general de coordinaciéon y colaboracién con el
fin de establecer las bases para hacer efectiva la realizacién del proceso
electoral local ordinario 2020-2021, en el estado de Baja California, para la
renovacién de los cargos de gubernatura, diputaciones Locales y

ayuntamientos.
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10. El 30 de septiembre de 2020 el Consejo General del INE emitid el
acuerdo INE/CG293/2020 por el cual aprobd, entre otros, la designacion
del Consejero Presidente del organismo publico local de Baja California, en

los siguientes términos:

Nombre Cargo Periodo

Luis Alberto Hermndndez Morales Consejero Presidente 7 aios

Tomando protesta de ley para asumir su cargo el 1 de octubre de 2020, en
sesion solemne del Consejo General.

11. Bl 6 de noviembre de 2020 [as comisiones permanentes y especiales del
Consejo General informaron ¢ la Presidencia la rotacién de ias presidencias
de sus respectivas comisiones, quedando conformada la comision de
Procesos Electorales de la forma siguiente:

Presidente C. Jorge Alberto Aranda Miranda
Vocal C. Abel Alfredo Mufioz Pedraza
Vocal C. Graciela Amezola Canseco
Secretario Técnico i Titular del Departamento de Procesos Electoraies

12. El 11 de noviembre de 2020, en cumplimiento a io establecido en la
Circular INE/DEOE/0041/2020, emitida por la Direccion Ejecutiva de
Organizacidn Electoral, que tiene por objeto dar seguimientc a la
persondlizacion de los Formatos Unicos de los disefios y especificaciones
técnicas de la documentacidn sin emblemas y materiales electorales que
habrdn de ser utilizados en el Proceso Electoral Local 2020-202, se llevd a
cabo reunién de trabajo entre el Lic. Ezequiel Orozco Carrillo, Vocal de
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Organizaciéon Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Bagja
California y personal del Departamento de Procesos Electorales.

13. El 18 de noviembre de 2020 el Consejo General del INE aprobd el
acuverdo INE/CG570/2020 por el que se designd como Consejero
Presidente del Instituto Electoral al C. Luis Alberto Herndndez Morales, en
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacién, recaida en el expediente SUP-JDC-
9930/2020, mediante la cual se revocd el acuerdo INE/CG293/2020,
respecto de la designacién anterior. Mismo ‘que rindié la protesta de ley el
19 de noviembre de 2020 en sesidn solemne del Consejo General.

14. El 6 de diciembre de 2020 el Consejo General celebrd su sesién publica
con cardcter solemne de declaracion formal del inicio del proceso

electoral local ordinario 20020-2021.

15. El 21 de diciembre de 2020, ia Unidad Técnica de Vinculacion con los
Organismos PUblicos Locales, presentd ante el Consejo General del INE el
Informe de Seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinacién,
Procesos Electorales Concurrentes 2020-2021, correspondiente al periodo
del 30 de octubre al 16 de diciembre de 2020, que en su apartado Vil y
anexo informa las modificaciones realizadas al Calendario, por lo que en
las actividades relacionadas con el material electoral a ejecutar por el

Consejo General modificé lo siguiente:

ID ACTIVIDAD Adscripcién onicad Inicio Témino
Responsable
Aprobacién de la
11.8 | documentacion y OPL CG 11/11/2020 | Por definir
material electoral.
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16. El 21 de diciembre de 2020 se despachd el oficio nimero
IEEBC/CGE/2334/2020 suscrito por el Consejero Presidente del Consejo
General, mediante el cual se remiten a la Vocal Ejecutiva del INE en Baja
Cailifomia los disefios y especificaciones técnicas de la documentaciéon y

materiales electorales.

17. El 31 de diciembre de 2020 se recibidé el oficio INE/DEOE/1083/2020
signado por la Mtro. Sergio Bemal Rojas, Director Ejecutivo de Organizacion
Electoral por medio del cual se validan la documentacion sin emblemas y
los materiales electorales, a efecto de que se continbe con el

procedimiento administrativo de adjudicacion para su produccion.

18. El 11 de enero de 2021 el Consejo General aprobd el Dictamen Numero
Treinta y Uno de la Comision de Reglamentos y Asuntos Juridicos, por el que
se verifica el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y se designa a la
C. Ins Berenice Angélica Lozano Rivas, como Titular Ejecutiva del

Departamento de Procesos Electorales.

19. El 21 de enero de 2021 la Titular del Departamento de Procesos
Electorales, por medio del oficic nimero [EEBC/DPE/040/2021, remitié al
Secretario Ejecutivo los disefios y las especificaciones técnicas del material
electoral a utilizarse en la jornada del é de junio de 2021 en el proceso
electoral local ordinario 2020-2021, aprobados por el INE.

20. El 21 de enero de 2021 el Secretario Ejecutivo mediante oficio nimero
IEEBC/SE/0363/2021, remitid a la Presidencia del Consejoc General, los

disefios y las especificaciones del material electoral a ufilizarse en la
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jornada electoral del 6 de junio de 2021 del proceso electoral local
ordinario 2020-2021, aprobados por el INE, con la finalidad de que se turne

a la comisién comrespondiente.

21. El 21 de enero de 2021 se recibid el oficio nOmero IEEBC/SE/0352/2021
signado por el Secretario Ejecutivo, a través del cual remite para su
conocimiento el oficio numero INE/BC/JLE/VE/0156/2021 mediante el cual
se notifica la designacién final de Supervisores Electorales y Capacitadores
Asistentes Electorales en Baja California, lo anterior para considerarlo en el
cdlculo final de las canfidades de material muestra de “SIMULACRO” a

producir.

22. El 22 de enero de 2021 el Consejero Presidente del Consejo General
mediante oficio nOmero IEEBC/CGE/0199/2021, tumdé a la comision el
referido asunto en el antecedente anterior, con el objeto de que se redlice

su andlisis, estudio y dictaminacion.

23. El 23 de enero de 2021 la comisién con fundamento en los articulos 23,
numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 31, numeral 1, inciso f), del
Reglamento Interior, celebrd reunién de frabgjo con el objeto de analizar \\
los disefios y las especificaciones técnicas aprobadas por el INE del \
material electoral a utilizarse en la jornada electoral del 6 de junio de 2021

del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Asistieron a esta reunién por

parte de la comisién, el consejero electoral Jorge Alberto Arando Miranda, %
en su calidad de Presidente; los consejeros electorales Abel Alfredo Munioz
Pedraza y Graciela Amezola Canseco, en su caracter de Vocales; y la C.

Iris Berenice Angélica Lozano Rivas como Secretaria Técnica; asi mismo
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asistid por parte del Consejo General el C. Luis Alberto Hernandez Muioz,
Consejero Presidente y la C. Olga Viridiona Maciel Sanchez, Consejera
electoral; por la representacion de los partidos politicos asistieron los CC.
Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Representante Propietario del Partido
Accién Nacional; Maria Elena Camacho Soberanes, Representante
Propietarioc del Partido del Trabgjo; Luis Anfonic Cafiedo Angulo,
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, Maria
Loreto Figurea Coronado, autorizada por parte del Partido Bajo California,
para asistir a reuniones y sesiones de Dictaminacion; Salvador Miguel de
Loera Guardade, Representante Propietarioc del Partido Movimiento
Ciudadano; Francisco Javier Tenorio Andujar, Representante suplente del
Partido Morena; Pedro Manuel Athie Garcia, Representante Propietario del
Partido Redes Sociales Progresista; por bcr’re del Departamento de
Procesos Electorales, el C. Luis Alfonso Trevifio Cueva, Coordinador de
Organizacion Electoral y el C. Jonathan Francisco Gémez Moling,
Responsable de drea en Zona Costa.

El presidente de la comisién cedié el uso de la voz la secretaria técnica,
quien en auxilic del drea técnica del Departfamento de Procesos
Electorales expuso de manera general el contenido del presente
dictamen, asi como los disefios y especificaciones técnicas del material
electoral aprobados por el INE a utilizarse en la jornada electoral. Se
recibieron los siguientes comentarios por parte de los representantes de los
partidos politicos y los vocales de la comisién: El C. Francisco Javier Tenorio
Andujar, representante suplenfe del Partido MORENA comentoc que
previendo la posibilidad de llevar acabo el Referéndum, es idéneo gue se

contemple la aprobacién del material que se requiera utilizar, sin embargo,
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para efectos del resolutivo SEGUNDO, solicitdé se haga especificamente el
material electoral exclusivo de la jornada electoral del 6 de junio de 2021

del proceso electoral.

El presidente de la Comisidn menciond que todas las observaciones y

recomendaciones serian valoradas, y en su caso atendidas.

24. El 25 de enero de 2021, la comisién con fundamento en los articulos 23,
numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso d), y 31, numeral 1, inciso f), del
Reglamento Interior, celebrd sesién de dictaminacidn con el objeto de
discutir y modificar en su caso, el proyecto de dictamen nimero quince
por el que se aprueba “EL MATERIAL ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA
JORNADA ELECTORAL DEL 6 DE JUNIO DE 2021 DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2020-2021". A esta sesidn asistieron por parte de la
comisién, el consejero electoral Jorge Alberto Arando Miranda, en su
calidad de Presidente; los consejeros electorales Abel Alfredo Muhoz
Pedraza y Graciela Amezola Canseco, en su car@cter de Vocales; y la C.
Iris Berenice Angélica Lozano Rivas como Secretaria Técnica; asi mismo
asistié por parte del Consejo General el C. Luis Aloerto Herndndez Morales,
Consejero Presidente, el C. Daniel Garcia Garcia, Consejero Electoral, la C.
Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, Consejera Electoral, y el C. Raul
Guzman Gomez, en su cardcter de Secretario Ejecutivo; por la
representacion de los partidos politicos asistieron los CC. Juan Carlos
Talomantes Valenzuela, Representante Propietario del Partido Accién
Nacional; Alejandro Jaén Beltrdn Gémez, Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional; Irving Emmanuel Huicochea Ovelis,
Representante Propietario del Partido de la Revolucién Democrdatica; Maria

Elena Camacho Soberanes, Representante Propietario del Partido del
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Trabajo; Harry Eduardo Zatarain Valdez, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México, Maria Loreto Figurea Coronado, autorizada
por parte del Partido Baja California, para asistir a reuniones y sesiones de
Dictaminacién; Juan Manuel Molina Garcia, Representante Propietario del
Partido Morena; Pedro Manuel Athie Garcia, Representante Propietario del
Partido Redes Sociales Progresista; por parte del Departamento de
Procesos Electorales, el C. Luis Alfonso Trevino Cueva, Coordinador de
Organizacion Electoral y el C. Jonathan Francisco Gémez Molina,
Responsabie de drea en Zona Costa.

El Presidente de la Comisidn indicé el objeto de la sesion, que consiste en
discufir, modificar y en su caso aprobar el Material Electoral a utilizarse en
la Jornada Electoral del é de Junio de 2021 del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021; en ese sentido los asistentes realizaron observaciones y

propuestas en los siguientes términos:

El C. Daniel Garcia Garcia, Consejo Electoral, solicitd se establecieran en el
Dictamen las cantidades de material electoral que se requieren, y en el
anexo una relacién de los materiales, especificando el concepto y las

cantidades, antes de las especificaciones de cada uno de ellos.

Asimismo, pregunté si alcanzar el material en virtud del proceso de
reciclaje y de algunos materiaies que no aparecen en el anexo, tales
como: marcadora de credencial, liguido indeleble, marcadoras de boletq,
y si s que ya se cuenta con todas esas cantidades que se van a requerir.
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De igual forma comentd que el oficio relativo a la validacién por parte de
la Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral del INE, no se encontrd
dentro de los anexos, y seria importante conocerlo en sus términos,
solicitando se agregara. También sugirié retirar del Proyecto de Dictamen
el material electoral de Referéndum en virtud de que el procedimiento adn

no se concluye.

La C. Graciela Amezola Canseco, Vocal de la Comisidon, secundd la
sugerencia del Consejero Electoral C. Daniel Garcia Garcia, respecto a
retirar del Proyecto de Dictamen el material de Referéndum, en razén de
tratarse de un hecho futuro y de redlizacién incieriq, lo cual abonaria al

principio de certeza.

El C. Abel Alfredo Muihoz Pedraza, Vocal de la Comisidén, comentd que la
redaccién del resolutivo segundo del Proyecto de Dictamen pareciera
indicar la redlizacién del Referéndum, pronuncidndose a favor de retirar
del referido proyecto todo lo relativo al material electoral de Referéndum.

Una vez concluidas las participaciones y aclarados los cuestionamientos
por el Presidente y la Secretaria Técnica de la Comisidn, se sometié a
votacién el Proyecto de Dictamen con las modificaciones establecidas,
siendo aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisién.

Con base en lo anterior, y
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CONSIDERANDO

I. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 31, numeral 1,
inciso f), del Reglamento Interior, es afribucién de la comision conocer y

dictaminar lo relativo al material electoral.

En este tenor, resultfa competente para conocer y resolver sobre el material
electoral a utilizarse en la jornada electoral de 6 de junio de 2021 en el
proceso electoral lecal ordinario 2020-2021.

ll. Que de acuerdo a lo previsto por los articulos 41, base V, apartado B,
inciso a), numeral 5, de la Constitucidon General; ast como 32, numeral 1,
inciso a), fraccién V, de la Ley General, comresponde al INE establecer las
reglas, lineamientos, criterios y formatos para la elaboracion de materiales

electorales.

En ese sentido, los articulos 41, en su base V, apartado C, numeral 4, de la
Constitucidn General; 5, apartado B, pdmafo tercero, fraccion i, de la
Constitucién Local; y 104, numeral 1, inciso g). de la Ley General,
determinan que corresponde a los Organismos PUblicos Locales en las
elecciones locales la produccién de los materiales electorales, en términos

de los lineamientos que al efecto emita el INE.

lil. Que el articulo 216, numeral 1, inciso a}, de la Ley General hace

referencia a que las leyes electorales locales habrdn de establecer que en
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la produccién de materiales electorales deberdn utilizar materias primas

que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destruccién.

En concordancia, el arficulo 188 de la Ley Electoral establece que, en la
produccion de materiales electorales, se deberdn observar Ias

caracteristicas indicadas en el articulo 216, de La Ley General.

El articulo 189 de la referida ley local sefala que, para la emisién del voto,
las caracteristicas del material electoral se determinardn en términos de lo
sefialado en las reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados por el
INE.

A su vez el articulo 193 de la Ley Electoral, determina que los Consejeros
Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, con el apoyo del
Departamento de Procesos Electorales, entregardn a cada presidente de
mesa directiva de casilla, dentro de los cinco dias previos al anterior de la
eleccién y confra el recibo detallado correspondiente, el material electoral

necesario para el funcionamiento de la casilla.

El articulo 196, del mismo precepto legal, establece lo siguiente:

“.. Articulo 196.- Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez
emifido el sufragio, deberdn consiruirse de un material fransparente, plegable o
armable.

Las urnas llevardn en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida en el mismo
color de la boleta que comesponda, la denominacién de la eleccién de que se

trate..."
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IV. Que los numerales 1, y 2, inciso g), del articulo 29 del Reglamento de
Elecciones sefiala que el INE y los Organismos Publicos Locales formalizardn
un convenio general de coordinaciéon que establezca las bases generales
de coordinacion para la organizacién de los procesos electorales locales;
instrumento legal que fue suscrito en la fecha establecida en el

antecedente 9.

Entre los rubros considerados en este convenio, se encuentra lo relativo a la

documentacién y materiales electorales.

El articulo 149, del Reglamento de Elecciones establece textualmente lo

siguiente:

“... Articulo 149.

1. El presente Capitulo tiene por objeto establecer las directrices generales para
levar o cabo el disefio, impresion, produccion, almacenamiento, supervisién,
distnbucién y destruccién de los documentos y materiales electorales utifizados en
los procesos electorales federales y locales, tanto ordinarios como exiraordinarios,
asi como para el voto de los ciudadanos residentes en el exiranjero.

2. Su observancia es general para el Insfitufc y los OPL, en el dmbito de sus
respectivas competencias

3. La documentacion y materiales electorales comrespondientes a ias elecciones
locales, podrdn contener aquellos elementos adicionales que mandaten las
legisiaciones estatales, siempre y cuando no se confrapongan a io previsto en el
presente Capitulo y al Anexo 4.1 de este Reglamento.
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4. La DECE serd la responsable de establecer las caracteristicas, condiciones,
mecanismos y procedimientos de los disefios, elaboracién, impresién, produccién,
almacenamiento y distribucién de la documentacion y materiales electorales para
las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo
4.1 de este Reglamento.

5. De igual forma, la DEQOE serd la responsable de la revision y supervisién de los
disefios de la documentacion y produccién de los materiales electorales para las
elecciones federales y locales, de lo que informard periédicamente a la comisién

correspondiente.

é. Las especificaciones de los materiales electorales servirdn de guia para que los
fabricantes elaboren las muestras de los mismos, de forma previa a su aprobacion
y produccién a gran escala.

7. Para efecto de adiciones, modificaciones o supresiones a ias especificaciones
técnicas a los documentos y materiales electorales; la DEOE presenfard o
propuesta a la Comision comrespondiente, quien deberd resolver lo conducente. En
caso de ser aprobada ia propuesta, el cambio deberd impactarse en el Anexo 4.1

de este ordenamiento. .

Asi mismo el articulo 153, del Reglamento de Elecciones determina que los
materiales electorales para los procesos electorales locales, deberdn
contener la informacién sefiadlada en el apartado de especificaciones
técnicas del anexo 4.1 de este Reglamento, las cuales seran, entre otros los

siguientes:

a) Cancel electoral portéfil;

b) Urnas;

c) Caja paquete electoral;

d) Marcadora de credenciales;

16
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e) Mampara especial;

f) Liquido indeleble;

g) Marcadores de boletas;
h) Base porta urnas.

En tanto que el articulo 155 del mismo Reglamento precisa que en el caso
de casilla Unica, es decir, en procesos concurrentes, el INE o los OPL

deberdn compartir y correrdn a cargo del INE los materiales siguientes:

a) Marcadora de credenciales;
b) Mampara especial;
c) Liquido indeleble, y

d) Marcadores de boletas. X

En el mismo tenor, Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, asi como el

Proyecto de Anexo Técnico sefialan que los Utiles de escritorio siguientes:

sello votd 2021, sello de representaciéon proporcional, cojin y finta negra

para sellos, calculadoras, goma para bormrar, cinfa adhesiva, bolsa
transparente de pldstico (para basura), marcador negro, tijeras o
abrecartas, lapices del nimero 2 o 2 1/2, boligrafos, dedal, sacapuntas, \
clips y rollo de rafia, que se deberdn suminisirar en elecciones \
concumrrentes, serdn pagados en montfos iguales por el INE y los OPL, en

tanto que la adquisicién y su entrega estard a cargo del INE.

El articulo 156, de este ordenamiento normativo, sefala el procedimiento §
para la elaboraciéon del disefio de los documentos y materiales electorales,

el cual en sus incisos precisa entre otros aspectos, que se deberd evitar el

uso de cartén corrugado y su disefio deberd prever el tamano adecucdx(

17



r! Instituto Estatal Electoral de Baja California

It Extatal Bhericmd
Raja Califomin

para su fraslado por los funcionarios de casilla el dia de la jornada
electoral, asegurando que, en su conjunto, quepan en vehiculos de

tamano medio.

De igual manerq, se establece que se deberdn presentar ante la comision

competente los modelos definitivos, para su aprobacién.

Por su cuenta, el arficulo 160 del Reglamento de Elecciones establece
reglas adicionales que deberdn de observar los Organismos PuUblicos

Locales.
En ese sentido, el articulo 161, del mismo réglamento, precisa lo siguiente:

“... Arficulo 181.

1. Para el cdiculo de la cantidad de documentos y materiales que se deben impnmir
y producir, respectivamente, tanto para las elecciones federales como locales, asi
como para el voto de los mexicanos en el extranjero, se deben considerar los

elementos que se confienen en el Anexo 4.1 de este Regiamento...”

Este ordenamiento reglamentario expedido por la autoridad nacional, en
su arficulo 162, establece que la Direccién Ejecutiva de Organizacion
Electoral del INE llevard a cabo dos supervisiones en los procedimientos de
impresion y produccion de los materiales electorales, las cuales seran

informadas previamente a los Organismos PUblicos Locales.

En concordancia, el articulo 164, del Reglamento de Elecciones sefiala

que:

18
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“... Arffculo 164.

I. En la odjudicacidn de la produccién de los documentos y maieriales electorales,
asi como en la supervision de dicha produccién, el Instituto y los OPL deberdn
seguir los procedimientos que se precisan en el Anexo 4.1 de este Reglamenio...”

A su vez, el articulo 165, del Reglamento de Elecciones, determina que
para esta eleccidn el Instituto Electoral establecerd acciones de
recuperacion de los materiales electorales de las casillas para su posterior
reutilizacién.

En el mismo sentido, se prevé que para este Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 se reutilice material electoral del proceso electoral
inmediato antferior, es decir, del local ordinario 2018-2019, siendo los
siguientes conceptos y cantidades:

Nombre Canfidad a reutilizar
Base Porta Uma 12,960
Umma Ayuntamiento 4,320
Urna Diputaciones Locales 4,320
Urna Gubernatura 4320

V. Que el material electoral deberd tener el contenido y Ias
especificaciones técnicas sefialadas en el anexo 4.1 del Reglamento de
Elecciones denominado DOCUMENTOS Y MATERIALES ELECTORALES.

i9
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En ese sentido, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de
Organizacion Electoral del INE, en su oficio nUmero INE/DEOE/1083/2020,
recibido en el Instituto Electoral con fecha 31 de diciembre del 2020,

piasmé textualmente lo siguiente:

“... me permito hacer de su conocimiento que, después de llevar a cabo ia
revisién a los disefios y especificaciones fécnicas de la documentacién sin
emblemas y materiales electorales presentados por el Instituto Estatal Electoral de
Baja California (IEEBC). la Direccidn de Estadistica y Documentacion Electoral
enconiré que todas las observaciones sefialadas por la Junta Local Ejecutiva de
esa enfidad han sido atendidas de manera satisfactoria.

Derivado de lo anterior, la Direccién Ejecutiva de Organizacién Electoral (DEOE) se
encuenira en condiciones de validar su cumplimiento a partir de lo establecido en
el Reglamento de Elecciones (RE) y su Anexo 4.1; por lo que el 6rgano mdaximo de
direccién del IEEBC puede proceder con su aprobacién e iniciar los framites
administrativos para su impresion..."”

Oficio que se adjunta al presente dictamen, como parie integral del mismo

COomo anexo uno.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la consideracion

de este Organo de Direccidn Superior, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS §

PRIMERO. Se aprueba el material electoral a ufilizarse en la jornada
electoral del 6 de junio de 2021 del proceso electoral local ordinario 2020-

2021, asi como material de simulacro conforme a los disefos y las
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especificaciones técnicas aprobadas por el Institufo Nacional Electoral,

establecidas en el documento que se adjunta al presente dictamen como

anexo dos y que forma parte integral del mismo. Requiriéndose la

produccion de materiales electorales y de simulacro con corte al 20 de

enero de 2021 bajo ios siguientes conceptos y cantidades:

Canfided a Produccién Tolal de
Concepto
Jomada *Simulacro Producclén
01 Base Porta Uma 2,490 697 3,187
02 Caja Contenedora de
5,150 697 5,847
Material Electoral
03 Caja Paguete
5,150 697 5,847
Gubemnaiura 25 cm
06 Uma Ayuntamiento 830 0 830
07 Uma Diputaciones
830 0 830
Locales
08 Uma Gubematura 830 697 1.527
Cintas de seguridad 5,150 697 5,847
Instructivos para armado
5,150 97 5,847
de las urmnas

*Material que deberd contener la leyenda: “SIMULACRO™.

En tanfo que, en lo relativo al material electoral compartido correrd a \

cargo del INE, mientras que, en los Utiles de escritorio en casilla Unica, se

estard a lo que se establezca en los Anexos Técnico y Financiero §

respectivos, en el entendido de que serdn pagados en montos iguales por

el INE y el Instituto Electoral, mienfras que la adquisicién y su entrega a las

presidencias de las Mesas Directivas de Casilla Unica estard a cargo del

referido Instituto Nacional.

X
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SEGUNDO. Se aprueba la reutilizacion del material electoral del Proceso
Electoral Local Ordinario 2018-2019, previsto en el Considerando IV, bajo los
siguientes conceptos y cantidades:

Nombre Canfidad a reutilizar
Base Porta Umna 12,960
Urna Ayuntamiento 4,320
Urna Diputaciones Locdles 4,320
Urna Gubernatura 4.320

TERCERO. TiUrnese el presente dictamen al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral de Baja Caiifornia,
a efecto de que en términos de los considerandos IV y V del presente
dictamen proceda a deteminar las bases y el procedimiento de licitacion
para la adjudicacién del contrato comrrespondiente.

CUARTO. Notifiquese el presente dictamen a la Dirqccién Ejecutiva de
Organizacion Electoral, por conducto de la Junta Loc?c‘:il Ejecutiva del INE
en Baja California, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTO. Publiquese el presente dictamen en el portal de internet
institucional, a md&s tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su

aprobacién por el Consejo General.

X
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Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los 25 dias del mes de

enero del ano dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE
“POR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES"

A COMISION DE PROCESOS ELECTORALES

[

. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA
PRESIDENTE

ABEL/ALFREDO MUNOZ P
VOCAL

C. IRIS BERENICE ANGELIJA LOZANO RIVAS
SECRETARIA TECNICA
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DIRECCION EJECUTIVA DE
ORGANIZACION ELECTORAL

Oficio ntim, INE/DEQE/1083/2020

Cludad de México,
29 de diciembre de 2020,

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MTRO. MiGUEL ANGEL PaTiho ARROYO
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE VINCULACION
CON LOS ORGANISMOS PUBLICOS LOCALES
PRESENTE

Ne oniito mencionar que el OPL debe dar la mayor celeridad posible a ia personalizacién
de los documentos con emblemas, para estar en breve emitiendo también la validacisn

correspondiente, ]
INST ITUTO ESTATAL FLECTDRAL
Sin otro particular, le envio un saludo cordial, DE EAJA CALIORNIA
, . 727G fys
ATENTAMENTE 11p
EL DIRECTOR EJECUTIVO 1017 2020 L'
: gD by
PO - FAL ELECIOH
MTRO. SERGIO BERNAL RoJas DAS G
Mmumﬂh%yn%mhkmmm Ing. Danfs| E. Flores Gongosa

Mﬂ&umybmmm Elnotora)

Cep. Dr. Lorsnzn ummmmjsmmmmmwmmm Nacibnal Bectoral.- Prasents,
4 Dr. Jost Roberto Rulz Baldafia.. Consejeno Bectoral ¥ Presidonis ta la Comnlsién de Capaciecidn ¥ Organizaeitn Elecioral.- Presends.
Lic. Edmundie Jacobe Medng.- Sacretnic Eculiva dal Insthn Nacional Elecloral - Fragents,
Ing. Danlsl Edosrdn Florss Béngora.- Discler gy Estedistion y Dooumantscidn Elector - Pregenie, T o O
uu.ertnmmthaIMdothmMmhhcm—Mnm d :
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AYUNTAMIENTOS

POND b w Na

Cartel informativo para la casliia de la eleccisn para el Ayuntamiento.

Sobre para el depésito de boletas de la eleccién para el Ayuntamlento
encontradas en otras umnas.

Bolsa para boletas entregadas & Ia o el presidente de mesa directiva de
casilla de la elecclén para el Ayuntamiento.

Bolsa de expediente de casilla de la eleccién para el Ayuntamiento.

Bolsa de expediente para casllle especial de fa eleccién para el
Ayuntamiento.

Bolsa para boletas sobrantes de la eleccién para el Ayuntamienio.

Bolsa para votos vélidos de la eleccién para el Ayuntamiento.

Bolsa para votos nulos de la eleccién para el Ayuntamiento.

Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos vélidos y votos nulos de la
eleccién para el Ayuntamiento.

10. Constancla de mayoria y validez de la eleccién para sl Ayuntamiento.

MATERIALES ELECTORALES VALIDADOS

PRNOOAWON =

Base Porta Urna

Cala Contenedora de Material Electoral
Caja Paquete Gubematura 25 cm

Caja Paquete Otra Eleccién 15¢m
Cancel Electoral

Uma Ayuntamiento

Uma Diputaciones Locales

Urna Gubernatura

Urna Otra Eleccion



Anexo del oficio nam. INE/DEOE/1083/2020

DOCUMENTACION SIN EMBLEMAS VALIDADA PARA
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

DOCUMENTACION COMUN

1.
2.
3.
4.

Acta de las y los electores en transito para casillas especiales.
Cartel de identificacién de casilia especial.

Boisa para acta de las y los electores en transito.

Recibo de entrega del paquete electoral.

GUBERNATURA

Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa directiva de
casilla de la eleccién para la Gubematura.

Bolsa de expediente de casilla de la eleccién para la Gubernatura.

Bolsa de expediente de casilla especlal de la eleccién para la Gubernatura.
Bolsa para boletas sobrantes de la eleccién para la Gubernatura.

Bolsa para volos vilidos de la eleccidn para la Gubernatura.

Bolsa para votos nulos de ia eleccién para la Gubernatura.

Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos valldos v votos nulos de la
eleccidn para la Gubematura.

Constancia de mayoria y validez de |a eleccion para la Gubernatura.

Cartel informativo para la casilla de la eleccién para la Gubemnatura.

0 Sobre para el deposito de boletas de la eleccion para la Gubematura

encontradas en otras urmnas.

DIPUTACIONES LOCALES

) -

©E N sopw

Boisa de expediente de casilla de Ia eleccion para las Diputaciones Locales.
Bolsa de expediente para casilla especial de la eleccion para las
Diputaciones Locales.

Bolsa para boletas sobrantes de la eleccion para las Diputaciones Locales.
Bolsa para votos vélidos de Ia eleccidn para las Diputaciones Locales.
Bolsa para votos nulos de fa eleccion para las Diputaciones Locales.

Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, voios validos y votos nuios de la
eleccion para las Diputaciones Locales.

Constancia de mayoria y validez de la eleccién para las Diputaciones
Locales.

Cartel informativo para la casilla de la eleccién para las Diputaciones Locales.
Sobre para el depésito de boletas de la eleccion para las Diputaciones
Locales encontradas en otras urnas.

10.Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa directlva de

casilla de la eleccion para las Diputaciones Locales.
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RELACION DE MATERIAL ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 06 DE JUNIO DE 2021 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR EL

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, AS| COMO MATERIAL DE SIMULACRO.

CARACTERISTICAS IMPRESION ANVERSO Y CANTIDAD A | CANTIDAD
NOMBRE Iy 'MEDIDAS ESPECINCACIONES DE IMPRESION REVERSO PRODUCCION | A REUTILIZAR | TOTAL
16,
147
Plastico comugado de
polipropileno copolimero
de 600g/m2, calibre 3mm,
en color blanco opaco
libre de subtonalidades.
39 cm por Prisma rectangular, con
lado x 53 und inclinacién de 20°
cmenla aproximadamente. Ser& Impresion en cara frontal;
arista de una sola pieza y Emblema del IEEBC, Serigrafia
posteriorx | contard con ranuras para a vna tinta en color negro, Jomada
43 cmde insertar los seguros en su Serigrafia a una Dimensiones: El emblema 2490
01 Base Porta | alfoenla | ensamble. Las dimensiones ’rin?a A, debe ocupar una superficie ’ 12.960
Urna arista donde se colocard la uma de 240 mm de largo por 143 * Simul ’
frontal, serdn de 38 cm x 38 cm. Su negro. mm de dlte. Impresién en |r6n9L;ccro
alturas forma y disefio cara posterior; Instructive de
dadas por | garantizardn su plegado y amado, Serigrafia a una finta
el angulo | facilidad de armado para en color negro.
de los funcionarios de casilla,
inclinacion. ademds ofrecerd la
resistencia suficiente parg
soportar el peso de las
boletas que se depositen
ehlauma.
P X




02 Cqja
Contenedora
de Material
Electoral

Largo: 90
cm Ancho:
15 cm Alto:

70 cm.

Cartén cormugado sencillo
Kraft, flauta tipo C. con las
siguientes propiedades:
Resistencia minima a la
columna de estiva (ECT)
32Ibs/pulg?2; Peso maximo
de la caja con contenido
22.72kg; Peso minimo
combinado de los papeles
346g/m?2; Resistencia
minima al estallamiento
MUllen (12.5/14kg/cm2).
Las cajas contardn con
ranuras para la insercién
de elementos que faciliten
su fransportacién como
son asa y confra asq,
comreas o cintas de
polipropilenc con broches
de plastico y pasa-cintas
para ajustar su longitud y
evitar su deslizamiento;
paora proteccién de los
hombros presentardn
hombreras acolchonadas,
también para amortiguar
el peso durante su
transportacién. Las cajas
contardn con seguros para
el cietve de las fapas. Su
forma y disefio
garantizardn su plegado y
armado. Sobre la cara
superior presentardn el asa
y por dentro, en la misma
posicion, la contra asa o
refuerzo.

En flexografia a
uvna tinta en coler
negro.

Cara frontal: Emblema del
IEEBC .Dimensiones: 226 mm
de largo x 135 mm de
alto.Texio: ESTA CAJA PUEDE
CONTENER EL SIGUIENTE
MATERIAL ELECTORAL:Fuente:
Arial de 100 puntos {negrillas)
Texto: 1 CANCEL ELECTORAL.
1 URNA ELECCION
GUBERNATURA.1 URNA
ELECCION DIPUTACIONES
LOCALES.1 URNA ELECCION
AYUNTAMIENTO.1 URNA
ELECCION DE REGIDURIAS.4
BASES PORTA URNA.1T CAJA
PAQUETE ELECTORAL PARA

.Fuente: Arial 72 puntos.
Caras laterales: Emblema del

IEEBC.Dimensiones: 180 mm
de largo x 107 mm de
alto.Cara posterior: Emblema
del IEEBC.Dimensiones: 224
mm de largo x 135 mm de
alto.Texto: CONTIENE

MATERIAL ELECTORAL.Fuente:
Avricll de 150 puntos (negrillas).

Jornada
5,150

*Simulacro
697

5.847

)<



03 Cqja
Paquete
Gubematura
25cm

Largo: 47
cm Ancho:
25 cm Alto:
30 cm.

Plastico comugado de
polipropileno copolimero
de 600g/m2, calibre 3mm,
en color pantone 7529U.
Las cajas pagquete
contardn con ranuras para
la insercién de elementos
gue faciliten su
fransportacién como son
asa y confra gsq, comreas o
cintas de polipropileno con
broches de pldastico y
pasa-cintas para qjustar su
longitud y evitar su
deslizamiento; para
proteccidn de los hombros
presentardn hombreras
acolchonadas, también
para amortiguar el peso
durante su transportacién.
Las cajas contardn con
segurcs para el cierre de
las tapas. Su forma y
disefio garantizardn su
plegado y armado. Sobre
la cara superior
presentaran el asa y por
dentro, en la misma
posicion, la contra asa o
refuerzo. En las dos caras
de mayor tamanio (frontal
y posterior], se colocaré en
cada una de ellas, una
funda de polivinilo con una
solapa protectora, para
guardar las bolsas que
contienen copia de las
actas de la casilla con los
resultados de la votacién,
cuyas dimensiones serdn
de 47 cm de largoe por 29

cm de alto.

En una tinta en
color negro.

alto. Archivos proporcionados
por el Instituto, Impresion en la

DISTRITO, SECCION y CASILLA
TIPO.Fuente: Arial bold de 36

Dimensiones: 20 mm de largo

Impresién en cara
superiorENTIDAD, DISTRITO,
SECCION y CASILLA
TIPO.Fuente: Arial bold de 42
puntos (negrillas).Lineas: 3
mm de grosor X 220 mm de
largoe.Impresidn sobre en la
cara frontalINTRODUZCA
AQUI LA BOLSA QUE
CONTIENE LAS ACTAS DE
ESCRUTINIO Y
COMPUTO.Fuente: Arial bold
de 60 puntos (negrilias) en
cuatro lineas.Impresién en
card lateral
derecha:Emblema del IEEBC.
Dimensiones aproximadas:
140 mm de largo x 84 mm de

cara lateral izquierda:Textos
en card superior.ENTIDAD,

puntos (nhegrillas).Lineas: 3
mm de grosor x 120 mm de
largo.Logotipo reciclado:

X 27 mm de alto.

g

Jornada
5,150

*Simulacro
697

5.847




06 Urna
Ayuntamiento

Largo: 38
cm Ancho:
38 cm Alto:

3Bcm.

Lamina sdlida de pldastico
de polipropilenc
copolimero fransparente
(95% minimo) cristal, de
880g/m2, calibre 40 puntos
(1mm), grabada por una
de sus caras con
nervaduras dicgonales a
45°. En la cara superior y
centradd se localizard una
ranura con dimensiones de
12 ecm de largo por 3 mm
de ancho {espacio
suficiente para introducir
una boleta doblada), para
su Ubicacion presentard un
marco impreso dirededor,
asi como una flecha
indicativa y la leyenda
“DEPOSITE AQUI SU
BOLETA", lo que facilitard a
los electores ubicar el lugar
por el cual deberén
depositar su voto. Sobre la
cara superior y al borde
inferior de la ranura,
deberd incorporarse una
efigueta adherible con
grabado “Braille”, con el
fipo y coler de la eleccién.
Sobre la cara superior y
laterales, las urnas llevardn
impreso y en el color
comrespondiente, €l
nombre de la eleccion.

En una finta
Pantone 7763U

IMPRESION DE LA URNA DE
AYUNTAMIENTO.Las
impresiones serdn en efecto
espejo sobre la superficie lisa
e infernade la tapa superior,
caras frontal, posteriory .
laterales.Impresiones en la
tapa superior:
AYUNTAMIENTO.Fuente:
Impact de 153 puntos
{extendida en eje X=de
317.22 a 320.0 mm).Marco
permetral de la ranura: 10
mm de ancho.Fecha
indicadora: 140 mm de largo
X 25 mm de ancho.Texio:
DEPOSITE AQUI SU
BOLETAFuente: Micrograma
Dee Bold Extended de 63
puntos.mpresiones en cara
frontal, posterior y
lateralesEmblema del
IEEBC.Imagen proporcionada
por el InstitutoDimensiones:
114 mm de largo x 40 mm de
alto.Texto:
AYUNTAMIENTOFuente:
Impact de 153 puntos
(extendida en eje X=de
317.22 a 320.0 mm).Cara
frontal: Logotipe de
reciclado:Dimensiones: 20
mm de ancho x 27 mm de
alto.

Jomada
830

4,320

| 5150

—X




07 Urna
Diputaciones
Locales

Largo: 38

38 cm.

¢m Ancho:
38 cm Alto:

de polipropileno
copolimero transparente
(95% minimo) cristal, de

(1mm), grabada por una
de sus caras con
nervaduras diagonales a
45°, En la cara superior y
centrada se localizard una
ranura con dimensiones de
12 cm de largo por 3 mm
de ancho [espacio
suficiente para infroducir
una boleta doblada), para
su ubicacion presentard un
marco impreso dirededor,
asi como una flecha
indicativa y la leyenda
"DEPOSITE AQUI SU
BOLETA", lo que facilitard a
los electores ubicar el lugar
por el cual deberdn
depositar su voto. Sobre la
cara superior y al borde
inferior de la ranura,
deberd incorporarse una
eliqueta adherible con
grabado "Braille”, con el
tipo y color de Ia eleccién.
Sobre la cara superior y
laterales, las urnas llevardn
impreso y en el color
comespondiente, el
nombre de la eleccidn.

Lamina sélida de plastico

880g/m2, calibre 40 puntos

En una tinta
Pantone 7413V

de reciclado.Dimensiones; 20

IMPRESION DE LA URNA DE
DIPUTACIONES LOCALES.Las
impresiones serdn en efecto

e infernade lo tapa superior,
caras frontal, posterior y
laterales.Impresiones en Tapa
superior: DIPUTACIONES
LOCALES.Fuente: Impact de
153 puntos {comprimida en
eje X= de 489.98 a 320.0
mm).Marco perimetral de la
ranura: 10 mm de
ancho.Flecha indicadora: 140
mm de largo por 25 mm de
ancho.Texto: DEPOSITE AQUI
SU BOLETA.Fuente:
Micrograma Dee Bold
Extended de 43
punteos.impresiones en cara
frontal, posterior y
laterales:Emblema del IEEBC.
Imagen proporcicnada por el
Instituto.Dimensiones: 114 mm
de largo x 3¢ mm de
alto.Texto: DIPUTACIONES
LOCALES.Fuente: Impact de
153 puntos [comprimida en
eje X= de 489.98 a 320.0
mmy}.Cara frontal: Logotipo

mm de ancho x 27 mm de
alto.

espejo sobre la superficie lisa

Jomada
830

4,320

5,150

K



08 Urna
Gubernatura

Largo: 38
cm Ancho:
38 cm Alto:

38 cm.

Lamina sdlida de plastico
de polipropileno
copolimero fransparente
(95% minime) cristal, de
880g/m?2, calibre 40 puntos
{(1mm), grabada poruna
de sus caras con
nervaduras diagonales a
45°. En la cara supetior y
centrada se localizard una
ranura con dimensiones de
12 cm de largo por 3 mm
de ancho (espacio
suficiente para introducir
una boleta doblada}, para
su ubicacion presentard un
marco impreso dlrededor,
asi como una flecha
indicativa y la leyenda
"DEPOSITE AQUI SU
BOLETA", lo que facilitard a
los electores ubicar el lugar
por el cual deberdn
depositar su voto. Sobre la
cara superior y al borde
inferior de la ranura,
deberd incorporarse una
etfiqueta adherible con
grabado “Braille”, con el
fipo y color de la eleccidn.
Sobre la cara supetior y
laterales, las umas llevardn
impreso y en el color
comrespondiente, el
nombre de la eleccién.

En una tinta
Pantone 7529U

Impresion en la Tapa
superior:GUBERNATURA.Marco
perimetral de la ranura:10
mm de ancho.Flecha
indicadora: 140 mm de largo
por 25 mm de ancho.Texto:
DEPOSITE AQUI SU
BOLETA.Fuente: Micrograma
Dee Bold Extended de 63
puntos.Impresiones en cara
frontal, posterior y
laterales:Emblema del IEEBC.
Imagen proporcionada por el
Instituto.Dimensiones: 114 mm
de largo x 40 mm de
alto.Texto:
GUBERNATURA.Cara frontal:
Logotipo de
reciclado.Dimensiones: 20
mm de ancho x 27 mm de
alto.

Jornada
830

*Simulacro
697

4,320

5, 847




[

Polipropilenc adherible
fransparente Cinta de uso
ligero, Cdlibre 25 micras (+

2 micras), Espesor

Emblema del IEEBC archivo
proporcionado por el
Instituto.

Largo:15 adhesivo: 18 micras (+2 Medidas: 103 mm de largo x J‘;";gg “
Cintas de m’rs. micras), Espesor adhesivo: En una tinta en 30 mm de alfo. ’ 5.847
seguridad Alio:48 m o 18 micras {+2 micras), color negro. Texto: PROCESO ELECTORAL *Simulacro ’
) ) Adhesivo hotmelt, LOCAL 2020-2021, 497
Tratamiento corona 38-42 Fuente: Impact 124 puntos
Dynas, Carrete o centro de (comprimida en eje X= de
cartén: didm ext 80 mm y 679.83 a 370.10 mm).
espesorde 1.5 mm
En una tinta en Jornada
. Largo:279
Instructivos color negro. - 5,150
para amado AI;“‘?”- Papel bond de 75 g/m?2 forma de Impresion frontal en offset en 5,847
0:216 . g ung cara "
de las urnas mrm impresion: *Simulacro
) Apdisada 497

*Material que deberd contener la leyenda: “SIMULACRO”.

A
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CAMBIOS
A\ IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION | RESPONSABLE FECHA
S st ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
BASE PORTA URNA 2
TOTAL DE BASES PORTA URNA A PRODUCIR.
Bases porta uma. 2490
Bases porta uma SIMULACRO. 703

v
)
i

= /
-
i
G )
O

Nota:
Las bases porta uma se empacarin en las cajas contenedoras del
material slectoral.

Las bases porta uma comrespondientes a SIMULACRO se entregaran por separado del resto
de los materiales.

ESCRIPCION DEL PRODUCTO: IMATERIH. DE FABRICACION: ELABORO:

____ BASEPORTA URNA ILémina de plastico de polipropilenc. Color blanco libre de subtonalidades. Aditiva U.V.: 0.1 % en peso. AFR
MENSIONES: Largo: 390 mmlc‘.alibre: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm), Concentracion del color blanco al 3%, Tratamiento corona 38-42 dynas, REVISO:
clerancia: (+3.0; -0.0 mm). Ancho: 220 mmIGramaje: BOD g/m® (£10%) (aannzog/mz), Escala CIE L*a*b*: Enflautado en posfcién vertical. LTC

frontal: 430 mm, Alto posterior: 530 mmjlAncha de flata: 3 mm - § mm. L=93.53; a=-1,01; b=0.06. APROBG:
AGIONES: Jﬁm Iﬁﬁ NOM-252-S8A1-2011 NMXE-004-CNCP-2004 ;IWeso: EQUIPG; Sugjadoras LTG
Milimetras Sin escala NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM D256-10e1 ASTM D1938-14 Suajado/Impresidn Impresoras

M 1



CAMBIOS
@IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
< N ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
BASE PORTA URNA 2

Desarrollo para produccién dimensiones generales:

424
354
o

Pestafia para grapas

530 495 . mm
._ 240 _] %
<) JIEE

+ 4 1= s _ '\«"‘

B4 1 81§
T + 1
97 n:-\u'--ﬁ-n

D VU EES—

Material para unir la caja en una pleza:
7 grapas en la seccitn especificada.

Material:

Alambre elactro-galvanizado.

Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas ds pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lorno: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Nota:

Las cuchillas de los suajes deberan
revisarse cada 500 golpes para evitar
dimensiones fuera de tolerancias.

BPU-IEEBC-2029

fmm—b—-m N DEL PRODUCTO: ELABORO:

’ Base perta urna lLamIna de pléstico de polipropilena, Color blanco libre de subtonalidades. Aditive U.V.: 0.1 % en peso, 1 AFR
IMENSIONES: Largo: 390 mmIEﬂ:re: 3 min (+5%) (3.15/2.85 mm). CGoncaniracion del color blanco al 3%. Tratamiento corona 38-42 dynas. [ReVISG:
olerancia: {+3.0; -0.0 rm) Ancho: 390 mmlGrama]: 800 g/im?(+10%)(8B0/720g/m®). [Escala CIE L"a"b*: Enflautado en posicién vertlcal. LTC

frontal: 430 mm Alto posterior: 530 mm JAncha de flauta: 3 mm - 5 mm, L=93.53; a=-1.01; b=0.08, _ [APROBO:
ACIONES: ECALA: NORMAS: ASTM D1938-14 NMX-E-004-CNCP-2004 |"R°°F«=°= EQUIPD: Suajadoras LTC
Millmetros Sin escala NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM D256-10e1 Suajado/impresion | Impresoras

o
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CAMBIOS
JIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION | RESPONSABLE FECHA
< B ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
BASE PORTA URNA 2
SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS. Detalle de seguros:
424
Ranuras en las dos caras laterales y posterior: 184
Largo: 45 mm (+2 mm).
Ancho: 4 mm (+1mm; -0.0 mm). 84 51 o4 51 94

Modia Diare 45mm
Dimensiones de cara lateral: ) ‘ma

Ubicacién de seguros:
En los tres lados libres de la base superior,

Rarnura para:

V&
a\e
j

/

£ 2

)

[
Semido dél enflakado

Insertar seguros 81 :] 2 seguros por cada lado.
Dimensiones:
AN --r// 102 7 . 45 mm (+1 mm) de largo en la parte superior.
\ _ e L1 Foe, | Blocadodoblor 51 mm (+1 mm} de largo en la parte inferior,
MY el s 8 ==i3 L"_ --------- Plocade.dabioz. ... s 20 mm (+1 mm} de ancho.
N Cortes radiales de 5 mm en vériices superiores.
Cortes radiales de 4 mm en vértices inferores.
. Suajes circulares en las caras laterales y frontal: Cuetio inferior de 3 mm de ancho por 45 mm de
430 530 2 de 200 mm de diémetro, ubicados en caras laterales. largo.
3 de 150 mm de didmetro, ubicados 2 en caras laterales
¥ 1 en la cara frontal. Suaje de media luna en tapa superlor:
3 de 100 mm de didmetro, ublcados 2 en caras laterales Corte circular de 45 mm de diametro y
¥ 1 en la cara frontal, profundidad de 22.5 mm.
- % Ubicaclon:
! %5 | Entre los dos seguros superiores.
F-Emc'rﬁ DEL PRODUCTO: m ELABORO:
Base porta uma ILémlna de plastice de polipropilenc. Color blanco libre de subtonalidades. AaBitivo U.V.: 0.1 % en peso. ] AFR
MENSIONES: Largo: 390 mm|Calibre: 3 min (+5%) (3.15/2.85 mm). Concortracién del color blanco al 3%. Tratamiento coron 38-42 dynas. |revis6:
oletandia; (+3.0; -0.0 mm) Ancho: 390 mrnl(iramaje: 800 g/m® (£10%) (880/720g/m?). |Escala CIE L*a™h"; Enflautado en poslcién vertical. ] L.TC
ra frontal: 430 mm Alto postarior: 530 mm JAncho de flauts: 3 mm - 5§ mm. L=93.63; a=-1.01; b=0.08. Jrrross:
ACIONES: ESCALA: F_Nonmn: IFRoceso: EQUIPO: Suajadoras LTC
Milimetros , Sin escala Suajado/impresién Impresoras |

& < |
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CAMBIOS
L amb
tIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION | RESPONSABLE FECHA
< HEstanns ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
BASE PORTA URNA 2
Improsién en cara frontal: Instructivo de ammado.
Emblema del IEEBC Serigrafia a una tinta en color negro, impresion por la cara posterior.
Serigrafia a una tinta en color negro. Archivo proporcionado por el INSTITUTO.
Dimensiones: El emblema debe ocupar una superficie de
240 mm de largo por 143 mm de alto.
INSTRUCCIONES DE ARMADO
- PABOA ARG
- . L E ~
!'! |
2 Y 5 |
( e ;\- = B '
Ny S
= S
. | i
BIEE | -
= -
.
ESCRIPCION DEL PRODUCTO: rﬂm: ELABOR:
Base porta urna ILémina de pléstico de polipropileno. Color blanco libre de subtonalidades. Aditivo U.V.: 0.1 % en peso. I AFR
MENSIONES: Largo: 380 mmlgallbra: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm), Concentracién del color blanco al 3%, Tratamiento corona 38-42 dynas. |REVISO:
[Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm) Ancho: 390 rnmIGrama]e: 800 g/ivi® (+10%) (8BO720g/m’). |Escala CIE L'a"b*: Enflautado en posicién vertical. LTC
frontal: 430 mm Alto postarior: 530 mm JAncho de flauta: 3 mm - 5 mm, L=9353; a=-1.01; b=0.06. AFROBO:
ACIONES: ESCALA: N i NOM-262-55A1-2013 NMX-E-232.CNCP-2016 ROCESO: EQUIFD: Suajadoras | LTC
Milimetros Sin escala Suajado/Impresién Impresoras

X
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CAMBIOS
bl
NUIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION | RESFONSABLE |  FECHA
‘: P . ottt ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL
TOTAL DE CAJAS CONTENEDORAS A PRODUCIR.
Cajas contenedoras de material electoral. 5,330
[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: [MATERIAL DE FABRICACION: IIW
CAJA GONTENEDORA DE MATERIAL Cartoh comugado sencilo Kraft. |Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 bsipul’. Jurisn de la caja de empecue en una pleza: I AFR
IMENSIONES: Largo: 900 mm|Flauta de tipo 'C". |Pesc maximo de 1a caja con contenldo 22.72 kg, Pegamento hotmelt y grapas de alambre -
Ancho: 150 rnmllmpresa en flaxografla a una tinta color negro. Pago minimo combinado de Ios papales 368 g/m®. slectro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo LTC
Alt: 700 mmRnsistencia minima Miiflen 12.5 a 14 kgfent®. 9 mm largo de pata. jarPrROBO:
ESCALA: NORMAS: NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980  NMX-Z-008-1978 NMX-E-082-CNCP-2010JPROCESO: EQUIPO: Suajadoras LTC
Milimetros Sin escala NOM-030-8CFI-2008  NOM-050-SCFI-2004  NMX-EE-10871981  NMX-EE-038-1981 NMX-E-232-GNCP-201 Sualadofimpresion Impresoras
1

\



CCME-IEEBC-2020
CAMBIOS
RESPONSABLE FECHA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION

8aja Em ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDOR_A DE MATERIAL ELECTORAL

Dimensiones generales del desarrollo para la produccién de la caja contenedora:

19co

IEESCRIPCE DEL PRODUCTO:

IMATERIAL DE FABRICAGION:

CAJL CONTENEDORA DE MATERIAL ICamSn comugado sencillo Kraft. Resistencla minima a la columna de estiva {ECT) 32 bsipul’. Unién de la caja de empadue en una pieza:
IMENSIONES: Largo: 800 mmIEIauta tipo 'C'. Peso méximo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamento hotmsit y grapes de alambrs
Exteriores Anche: 150 mmllmpresa on flaxografia a una tinta color negro. Peao minimo combinedo de los papelas 368 glm‘. slectm-gatvanizado de 12 mm anche de lomo
ncia: (+2.0 mm) Altn: 700 mmchslstencia minima Millen 12.5 a 14 grcm”. x 9 mm largo de pata.
OTACIONES: ESCALA: ORMAS: -E
Milimetros | Sin escala NOM-030-SCFI-2006  NOM-050-SCFI-2004

oty

Ty TRy
NMX-EE-075-1980  NMX-Z-008-1978 PROGESO: EQUIPO: Suajadoras
NMX-EE-108 -1981  NMX-EE-038-1981 Suajado/impresion Impresoras

e e
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CAMBIQS
TIIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION | RESPONSABLE |  FECHA
3— B s e ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL
L = e e

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.

Cortes radlales en cara superior para colocar
asda y contra asa:

Diametro: 16 mm.

Distancia entre centros: 160 mm (+ 2 mm),

Ranuras en solapas de las caras laterales:
Largo: 160 mm (+1; -0.0 mm).
Ancho: 4 mm (+1; -0.0 mm).

35 " Srmres revwes
‘L -4 WWT r 4 wsd _t-"f‘];:n_u-a ass
T 370§ e 1 3w
160 : X i : - g AR ;
? | 100 l n— ZARA SUPERIOR
Y |
75 §
A =
Y g TAPR Seguros:
160 = LATERAL (3 seguros en cada lado) 186 mm (+1 mm) x 30 mm (+1 mm).
J g Ubicados en los lados libres de las caras frontal Y posterior.
74 I:ﬁ
£ §
75
; It 186
\
160 R=13mm | |, 160
35

GCAJA CONTENEDORA DE MATERJAL ICartén corrugado sencillo Kraft. |Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul®. Unién de fa caja de ampaque en una pleza:
Largo: 900 mmllilguta tipe 'C. Peso méximo de la caja con contenide 22.72 kg. Pegamento hotmelt y grapas de alambre
Ancho: 150 mmllmpresa en flaxografla a una tinta color negro. Peso minimo combinado de los papeles 368 gimz. elactro-galvanizado de 12 mm ancho de loma R
olerancia: (+2.0 mm). Alto: 700 mmiResistencia minima Millen 12.5 & 14 kg/om?. 9 mim largo de pata.
8: IE"‘:_"T'-*'u NORMAB: NMX-EE-074-1880  NMX-EE-075-1880  NMX-Z-000-1978 FREOEE;:;: BQUIPO: Suejadoras
Millmetros Sin escala NOM.030-SCH-2006 NOM-050 SCF 2004 NMX-EE- 108 -1981  NMX-EE-038-1981 Suajade/lmpresion Impresoras

oty
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CAMBIOS
RESPONSABLE
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

REVISION

Impresiones: En flexografia a una tinta en color negro.

—_

62 Cara frontal:
Emblema del IEEBC.

135 “ I=E=.E' Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.
- — Texto: ESTA CAJA PUEDE CONTENER EL
T ESYACAJA CONTIENE EL SIGUINMTE SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL:
b _l_ “ ‘“:“m:_';_'ffm" Fuente: Arial de 100 puntos (negrillas) Caras [aterales:
| 7L TR 1 R S T, Texto: Emblema del IEEBC.

B el e e e ey S AT W
L d g A 1=
T~

N e LTI T T

1 CANCEL ELECTORAL.

1 URNA ELECCION GUBERNATURA.

1 URNA ELECCION DIPUTACIONES LOCALES.
1 URNA ELECCION AYUNTAMIENTO. e
1 URNA ELECCION DE REGIDURIAS.
4 BASES PORTA URNA.

1 CAJA PAQUETE ELECTORAL PARA
Fuente: Arial 72 puntos

Dimensiones: 180 mm de largo x 107 mm de alto.

2065

P —
ber

o9
y ! 22—
i | 107 |E IEE
!L- -
Cara posterior:
| Emblema del IEEBC. |
119 CONTIENE Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto. 296.5
Texio: CONTIENE MATERIAL ELECTORAL.
Fuente: Arial de 150 puntos (negrillas).

IMA‘I‘ERIAL DE FABRICACION:

ESCRIPCI DEL PRODUCTO:
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Cartén comugado sencillo Kraft Resistencia minima a la columnz ds estiva (ECT) 32 los/puf. Uridn de Ia caja de ampagua en uma plezn:
IMENSIONES: Largo: 900 mmﬁuta tipo 'C". Peso méximo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamente hotmelt y grapas de alambre
Ancho: 150 mmllm_presa en flexografia a una tinta color negro. Peso minimo combinado de los papelss 386 g/m?, slactro-galvanizado da 12 mm ancho de lomo
Alto: 700 mm|ResIstencla minima Millen 12.5 a 14 kg/em®. % 9 mm lergo de pata.
TACIONES: lEEC—M ‘NOR'M& NOM-030-SCFI-2006 NOM-252-S5A1-2011 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
Milimetros 5in escala NOM-050-SCFI-2004 Suajado/imprazion Impresoras

it
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CAMBIOS |
TTIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION | RESPONSABLE FEcHA [
r} P iy e ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCDUCTO |
' _ CAJA CONTENE[LORA DE MATERIAL ELECTORAL _
Disefio y Dimensiones de la asa:
R=18mmi Logotipo de
Bt - 2 %
3&-i 9[:1
R=20mm : — i
L — — R S— | ¥
227
Digefio y Dimenslones contra-asa:
. 59 . . 59 . Detalle a-a:
- P o : ?
i [ — | E,a e Parimetro clrculer
ST | — — B
.__:,_::j_'jj--[ =27 l i j TS A i :s,x,\‘___:g;_ - .
LN S L ] | i T“Eapesar da
-,-AE 45 —lyl 87 b7l 48 T T, pered CoRE o L
e - ~ = ]
205 215
Espécimen de ensayo:
Tipo | moldeado con el compuesto plistico que se solicita en la produccion de la asa y contra asa
L2
- L1 o
b1 b2 Dimensiones: (Unidades en millmetros).
L2: 165 b1: 13
l.__- _I ,o‘ L1: 57 b2: 19
— = Lc: 50 R: 78
t rR-— L: 115 espesor: 3
EEESGRIPCISE DEL PRODUCTO: IIIATERIAL DE FAIRICM:Im: IELABORS:
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL IPolietIIanu de baja densidad. |Resistencia a la traccitn x1000 psi 0.9-2.5. Color: Negro pantone process Black C. I AFR
[PIMENSIONES: Large: 227 mmllndlne de fluidez: 2.0 g/10 min (+25%). Resistencla Impacio: kzod Jm-1 20-210.  |Antlestético: 0.05% en peso (+2%). :
Ancho: 38 mm|Resistencia a traccién: 20°C 150kgler?. Dureza Rockwel D 60-73-shore. LTC
APROBO:
PROCESO: EQUIFO:
ASTM D256-10a1 ASTM [X838-14 Mana. Inyeccion LTC
ASTM D785 - 08(2015) ASTM D1238-13 I m 100 t de clerre
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CQTNTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

Hombreras:

CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA.

Correa para caras frontal y posterior:
De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas unidas
por medio de costura o cauterizadas.

Correas laterales:
De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas unidas
por medio de costura o cauterizadas.

En tela poligster 1200 color negro, con rellenc interno.
Ribeteada perimefralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarén ranuras para el paso de la correa.
Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevara velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo,
para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

Disefio y dimenslones de hombreras:

CAMBIOS

REVISION

RESPONSABLE FECHA

Nota:

Las correas con sus hombreras se entregaran a granel en bolsas de polietileno con 50 piezas.

ESCRIPCIGN DEL PRODUCTO: ‘FATERN"EFAB‘R'E‘M'TM: [EcaBoRS: |
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL lCIrrla de polipropileno de 2° color negro. Hombreras en teta poliéster 1200 color negro, ribeteadas. AFR
IMENSIONES: Res|stancia de la cinta: 5000 bb. Ribate de 3/4" en color negro. REVISO:
Las espechicadas Velcro de 2" en color negro, LTC i
ROBC;
TACIONES: ESCALA: hﬂs: NMX-EE.048 5CF |- 2004 NMX-A-057 PROCESG: |Wl'°= LTC \L
Milimetros Sin escala NMX-A-059 NMX-A-069 )

A

rd
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CAMBIOS
STIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
}} Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION GUBERNATURA 2
TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR.
Cajas paquete electoral. 5,330
Cajas paquete electoral con la leyenda SIMULACRO. 703
. <
E\H .
g ““h.“:
oA
T
ESCRIPCI DEL PRODUCTO: [COMPONENTES DE LA CAJA PAQUETE: ELABORO:
GAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA |Caia plegadiza de piastico comugado . |Fundas palivinil transparente, AFR
IMENSIONES CPE; Largo: 470 mrrhu y contra asa de pléstico. |Seguros y pusacintas de prastico. ) REVISO!
odidas intariomss; Ancho: 250 mrrlgorreal da pollproplleno. Cinta doble contacto da polipropilenc, I LTC
‘olerancia (+2.0 mm) Alto: 300 mmiHombreras de tela. d
IACOTACIONES: ESCALA: NORMAS:  NMX-E-0D4-CNCP-2004 NMX-E-082-CNCP-2010 ABTM D258-1001 ASTM D1004-13 PROCESO: EQUIPO: Exirusor LTC
Milimetros Sin escala TM D1936-14 NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1960 NOM-030-SCFI-2006 MNOM-050-SCFI-2004 Exirysion y Susjado I rap ¥ sualadora

% | 1
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CAMBIOS
STIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
re‘;\-‘ B o Fton e ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
CAJA PAQUETE %ECTORAL ELECCION GUBERNATURA 2
Dimenslones generales del desarrollo para su produccién:
"
i w 250 200 250

R: 20mm 12 &0 120

40

Material para unir la caja en una pieza:

280 Grapas: 6 grapas en la seccién especificada.

Material: Alambre electro-galvanizado. Ancho: 95 milésimas
20 de pulgada (2.4 mm). Espesor: 23 miésimas de pulgada (0.6
mm).
Dimensiones de la grapa: Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.
1080
4
'.I'
Nota:
o0 35 * —55 e Las euchillas de los suajes deberén revisarse cada 1000
golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.
: : IELABORO:
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA  Jl mina de pléastico de palipropilenc. Color: PANTONE 7529U. Enflautado en posiclén horizontal, I AFR
Large: 470 mmyCalibre: 3 mm (£5%) (3.15/2,85 mm). Concanfrackin del color del 1.5% a 3%. :
Ancho: 250 m’llenuja: 600 g/ (+10%) (660/540g/m”). Aditivo UV.: 0.1 % en pusn, LTC
Alto: 300 de flauta: 5 mm, Tratamlento corona 38-42 dynas. IAPROBQ:
: AS: NMX-E-004-CNCP-2004 NMX-E-082-CNCP-2010 PROCESO: EQUIPD: LTC
Sin escala ASTM D256-10e1 ASTM D1938-14 Extrusidn y Suajado Extrusoras, Suajadoras |

N
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CAMBIOS
"""_‘[EE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
"(' b po ] ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION GUHERNATURA 2

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.

Ranura de o §
30 min-de largo >
5 mim de anche =l
Nl [
. | = S
120 50 120 RS0
—— L] Seguro para cerrar la tapa lateral derecha:
Ranuras en solapas de tapa lateral: et
Largo: 60 mm x Ancho: 5 mm
En el ancho de |as ranuras se est4 considerando 250 I-
€l grosor del material por el doblez para facilitar ;
la entrada de los segurcs. | —
Suajes radiales en cara superior: 160
Para colocar el asa y contra-asa: r=8mm
.
Ranuras en caras: superior, inferior, frontal
¥ posterior para el paso de correas: - 254
Largo: 50 mm 00
Ancho: 3 mm
Nota: e Susje da ranures en canas
Las cuchillas de los suajes deberan revisarse : ___M =
cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera '50 " 50 270 50 50 '
de tolerancias. : 470
= A IEI.AHORB:
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA Emna de plastico de poliproplienc. Color: PANTONE 7529, |Entautado en posicien horizontal, AFR
Largo: 470 mrr'c:lihre. 3 mm (+5%) (3.15/2.86 mm), Concantracisn del color del 1.5% a 3%. REVISO:
LTC

Ancho: 250 mmiGramale: B00 gt (+10%) {660/540g/r). Aditive UV.: 0.1 % en pesc.

Alte: 300 de flauta: Srm Tratamiento corona 38-42 dynas. i
ESCALA: NORMAS: NMX-E-004-CNGP-2004 NMX-E-082-CNCP-2010 W ‘I_T LTC
ASTM D19328-14 xtrusitn y Suajado Extrursoras, Sualadoras ’

Sin ascala ASTM D256-10a1
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— CAMBIOS
% IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
P ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION GUBERNATURA 2

IMPRESIONES EN CARAS SUPERIOR, LATERALES y FRONTAL.

Distribucién de la impresién de los textos en la cara superior:

Impresién en cara superior: W10 220 0
ENTIDAD, DISTRITO, SECCION y CASILLA TIPO. - I‘_
AT ‘
Fuente: Arlal bold de 42 puntos (nagrillas). 10 S EnMTIDAD g :
Lineas: 3 mm de grosor x 220 mm de largo. g H
Texto adicional sobre cara superior (para cajas o = oo
paquete SIMULACRO). & f . CASEIA
Fuente: Arfal Boid de 115 puntos. o1 SECCION Lay
Inclinacién: 30°. BN
10 R T T e T T P e e
T
Impreslén en cara lateral derecha: = .
Emblema def IEEBC. a3 | B Impresién sobre en la cara frontal:
Dimenslones aproximadas: ] ) INTRODUZCA AQUI LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE
140 mm de largo x 84 mm de alto. B4 [ . ESCRUTINIO Y COMPUTQ.
Archivos proporcionadaos por el Instituto. s T Gssient | Fuente: Arial bold de 60 puntos (negrillas) en cuatro lineas.
- |i=a : Baio Cailfomis
83
13 220 3 A 310
. 8 c
;:T::m_ g 3% 240 30 0, 2y
4 1 ]
1 TR
wf [ I ion en| lateral izquierd - ’
mpresion en la cara [ateral izquierda:
INTRODUZCA AQUI

R ENTIDAD, DISTRITO, SECCION y CASILLA TIPO. TIENE LAS ACTAS

“CASILLA %0 Fuente: Arial bold de 36 puntos (negrillas). ESCRUTINIO Y COMPUTD
Lineas: 3 mm de grosor x 120 mm de largo. V.

B ; Logotipo reciclado: ‘
1 Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.

' FMN— Textos en cara superior:
® o 20 LA BOLSA QUE ‘;

105

MATERIAL DE FABRICACION: Imﬁ

CAJA FAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA  [Tinta UV a base agua. I AFR
MENSIONES: Impresion on serigralla, | =T
8 Indicadas en los grificos, mm tinta, LTC
Color Negro. APROBO:

COTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO: LTC
Millmatros Sin escala NOM-252-8SA1-2013 NMX-E-232-CNCP-2016 Impresitn Impresora de serigrafia
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CAMBIOS
‘"_"_’IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FEGHA
Eoie Cowomio ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION GUBERNATURA 2
Fundas de polivinil exteriores:
Impresiones en la funda 1:
Dimensiones 470 } Sera en efecto espejo por la cara interna de la funda.
Funda 1. h — :
s I3 — I Color funda 1: Pantone Magenta Process C.
f g? b [ CUTADCRECOVIAGIO | )
400 i 18— Salaps. | 1 | Texto: INTRODUZCA AQUI EL SOBRE.
i e - 1 Fuente: Arial Narrow de 78 puntos (negrillas).
]
I8 Texto: PREP,
290: = ? ,RODUZCA AQUI EL SOBRE : % ; Fuente: Arial Black de 150 puntos (negrillas), con una linea de perfil de 2.83 punios.
"| _iPREP ! B
e : g _J : g Logotipo reci¢lado: Dimensiones de 20 mm de largo x 27 mm de alto. ‘ :
N % : 'g
LT P ' 185 -
100 =~ — G G -:/ B Nota:
R 7 o Funda 1: Se colocara en la cara posterior de la caja paquete.
Espacio libre do Gita adhesiva para w2 Fumda 2: Se colocaré en la cara frontal de la caja paquete.
¢l deslizanenio libre de i tomres
Funda 2: 470 Material para adherir las fundas en la caja paquete electoral:
Cinta doble contacto transparente de polipropileno.
D Jgerarourcomiers T
1 ry Solaps | Ancho: 50 mm (2°).
e tg Calibre: 25 micras (+ 2 micras).
: g ; g 1 Espesor adhesivo: 18 micras (+2 micras).
200 . g 1B ] Elongacién 40%.
§ 1 é La cinta seré colocada en la cara posterior de las fundas como se muestra en
‘-,F I a 3 las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las correas sin inferferencia.
T
/
Espacic libre de cinla-gdhesiva para
ol deslizamlento libre de lz. eurmn
[ELABOR:
|Tralarriamo corona 36-42 dynas. AFR
Lurge: 470 mmfCallbre: §/8 (0.127 mm). |solapa para cerrar 1a funda y proteger los eobres. [
Ancho: 280 mmAdiivo U.V.: 0.1 % en paso, |eliado perimetral téririca en trea bordes pars formar I funda., LTC
Solapa: 470 x 80 Transparents. APROBO:
: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO: Salladora LTC
Milimetros Sin escala NOM-252-55A1-2013 NMX-E-232-CNCP-2018 ASTM D1004-13 Impresién y sellado J JImpreslon de serigrafia

" T
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SCYIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
& b o= ESPECIFICACIONES TECNICAS DE!_ PRODUCTO 1
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION GUBERNATURA 2
Disefio y dimensiones de la asa:
Q=1Smm3 i de pared de 1.9 mm
- pared.dis 1. it :
Périmatro chiculae
mS < -
i e 8 —
an 9L — ¢
L I ™ de
! . : pared de 1.9 rin |
E F— \/i ] 215
R=gomm || Ll A=
13 a7 127
227
Disefio y dimensiones de la contra asa:
. 59 : se
) |
i~% = 3 Ig T
o : = =¥ il ) I J1o
L=l | 'i =)
P h LT f‘_
7! 15 Il 87 17! 45y
208

L2
| i oL { I Dimensiones: (Unidades en milimetros).
— == L2; 165 b1: 13
B N L1: 67 b2:_19
| L i 7‘ Lc: 50 R: 76
Le J L. 115 eSpoYorn 3
! L R_lr
IEI.ABORO:
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA IPnliutileno baja densidad. Resistencia a la traccion x 1000 psi 0.9-2.5, Color negro Pantone procass Black C. AFR
IMENBIONES: [indica de fiuidez 2.0 g10 min (+25%). Rasistsnda Impacto (zod Jm-1 20-210, Antiestatico 0.05% en peao (+2%). REV
argo Ass: 227 mm Lergo Contra Asa: 205 mmiRasistencia & tracoitin a 20°C 150kg/cr?. Durezu Rockwel D 60-73; Shore 60.4-87.4. |Espesor: Asa 4.5y contra asu 3.5 . LTC
llancho Asa: 38 mm Ancho Contra Asa: 24 mm [Médulo da Young 1.6 ] | APROBO:
JIACOTACIONES: FSCALA: NORMAS: NMX-E-082-CNCP-2010 NMX-E-232-CNCP-2016 ROCESO: EQUIFC: Maq. Inyaccidn LTC
Milimetros §in escala D256-10e1 ASTM DE38-15 ASTM D1238-14 ASTM D785 - 08{2015) Inyeccion 100 t do cierre

>
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JIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
b Fofor == ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
CAJA PAQUETE E LECerELECCION GUBERNATURA 2
CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL Cinta superior: Cinta Inferior:
Correa superlor: De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas caulerizadas. f— = -
Comeaa inferlor: De 2° de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas. A ‘
Hombrerad Hombrets 2 .
Broches: En pléstico de polipropileno color negre de 2°, para cinta del mismo ancho. ”
Pasacinta: En pléstico de polipropileno color negro de 2°, para cinta ded mismo ancho. ;
Hombreras: fl%
En tela poliéster 1200 color negro, con relleno Interno. Eoniz Al
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentaran ranuras para el paso de la cormrea. Broche: Pasacinta
Sobre la superfiice opuesta a las ranuras, llevard velcro de color negro de 5 x 10 cm Broche Conlra del Broche

de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar ef asa. - [ E

Para colocar la correa superior se tomard como referencia la tapa que lleva Impresa la informacion de la
casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior |a tapa con el emblema del OPL impreso y el seguro tipo flecha. Dimensiones de hombreras:

infetior
Pasos para colocar e integrar la correa superior: - .
1. La correa se debe introducir en las ranuras de |a caja paquete electoral.

2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras de les broches y recorralos hasta 40 em aproximadamente,

Pasos para colocar e Integrar la correa Inferior:
1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete elsctoral.
2. Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por log broches.
3. Por dltima hacer un regreso de as puntas en el mismo sentido de tal manera que amarren los seguros
¥ no permita su desprendimiento.
4, Las puntas deberan sallr aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

ESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: F"‘“"’“":
CAJA PACIUETE ELECTORAL GUBERNATURA Iclma de polipropllenc de 2" color negro. Hor en tela poliéster 1200 color negro, ribeteadas. AFR
IMENBIONES: lyltsncla de la cinta: 5000 ib. Ribets de 3/4" en color negro. d

as espucificadas. lBrochas de plastico de polipropliens de 2* color negro. Velcro de 2" en color negro. l LTC
b.

[Pasacintas en plastico de polipropileno de 2*, doble paso, d
2 IEEEALA: NORMAS: NMX-EE-048-SCFI-2004 NMX-A-057 ROCESO: |EGUIP°= LTC
Milimetros Sin escala INMX-A-058 NMX-A-089
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CAMBIOS

;ﬂlEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
< BisTmew ESPECIFICAGIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
CAJA PAQUETE ELECTORAL.__E.LECCION GUBERNATURA 2

Dimensiones de caja para empaque:

Impresiones: En flexografia a una tinta en color negro sobre las caras laterales de

L mayor superficie.
e g‘lEE Emblema del IEEBC.
- A B Rt Dimensiones aproximadas: 290 mm de largo x 100 mm de alto.
= R CALESIa029 3821 Texto: ELECCIONES LOCALES 2020-2021. CONTIENE 25 PIEZAS.
- CAJAS PAQUETE ELECTORAL Fuente: Arial Bold de 100 puntos (negrillas).
GUBERNATURA Texto: CAJAS PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA.
86: CONTIENE 26 PIEZAS 1 Texto: CAJAS PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA SIMULACRO.
. Hehsrama —— o ,{J Texto: CONSERVE LA CAJA PARA GUARDAR LAS CAJAS PAQUETE
-' ELECTORAL RECUPERADAS.
1070 Fuente: Arial Boid de 63 puntos {negrillas).
[+
80
3 r i
5 !
B 140
B
8 el
: e A |
160 : _![EE 10 o |%
2155 Ehs BORDE DE LA CAIA
6 ELECCIONES LOCALES 2020-202%
500 p : Flecha de sentido de estibya:
160 CAJAS PAQ',UETE -ELECTORAL Sobre lag caras de menor superficie.
- GUBERNATURA SIMULACRO Dimensiones: 60 mm de ancho x 200 mm de alto.
. CONTIENE 25 Pikzas Texto: HACIA ARRIBA (negrillas) calado sobre la flecha.
g2 A PARA A8 GAIAS PAGUETE ELECTORAL Fuente: Arial Bold de 34 puntos.
£ Cierre y flajado de las cajas:
o Cinta canela y 2 bandas de fleje plastico.
ESCRIPC] DEL FRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACHON: ELABORO:
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA ICarIén corTugado sencillo Kraft. [Reslstencia minima Millen 12.5 a 14 kgfor, Unién de la caja de empaque en una pleza: AFR
IMENSIONES: Largo: 1070 mm IFlWlE tipo "C". Resistencia minima a |a columna de estiba {ECT) 32 Ibs/pul®, Pegamento holmelt y grapas de alambre
nterlores: Ancho: 460 mm f on flexografta a una tnta color nagro, Peso méximo de la caja con contenida 22.72 kg, slectro-galvantzado de 12 mm ancho de lomo LTC
olerancia (+5; -0.0mm) Alto: 500 mm Peso minlmo combinado de los papales 366 gim?. x 8 mm largo de pata. 'ROBO:
COTACIONES: SIS NORMAS: NMX-EE-074-188D NMX-EE-075-1980 NOM-030-SCF-2006|PROCESO: ECUIFO: LTC
Milimetros Sin escala NOM-050-SCF1-2004 NMX-EE-108 1981 NMX-EE-038-1951 Suajadofimpresisn Suajadoras, Impresoras

oAy
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CAMBIOS
K‘“ IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
< MEmsEn ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
URNAS PARA LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO 2
TOTAL DE URNAS A PRODUCIR. 830
Urna para la eleccién de AYUNTAMIENTO.
TOTAL DE CINTAS DE SEGURIDAD A PRODUCIR. 5,330

Cinta para sellar las umas y caja paquete electoral.

Incluye la cantidad de cintas para SIMULACRO.

TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR. 5,330
En caso de reutilizar umas, el Instituto solicitard la cantidad

adiclonal de etiquetas braille.

Nota:
Cada urna se empacaré en la caja contenedera del material electoral.
Entre los dobleces de la uma de AYUNTAMIENTQ se colocara un instructivo de armado.

Las umas correspondientes a SIMULACRO se entregarén por separado del resto de
los materiales.

ESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: [Resistencia de |a uma]ELABORD:
URNA ELECCION AYUNTAMIENTO  JLamina rigida plana transparents cristal Calibre: 1 mm {40 puriiog). Tratamienta corona an ambas caras 36-42 Dynas. f’:‘g‘;:’ .
3 Largo: 380 mmIEsina poliptoplleno copolimero random. Indice de fluidez {MFR) dg/min 2.3, Aditivos: Nudaapha ¥ ¢larificantes para mejorar ;’m ld?gesquinada' g
Ancho: 380 rrrnIGrabada con |ineas dlagonales a 45°. Reslstencla a la tansién: 27 Nfmm?. Jlas propiedades fisicas y de transparancig, superficle plana.
Alto: 380 mm|[Transparencla; 85% minimo. Gramale: 880 gﬂ’ (+ 5%) (8249-836¢). Juv. al 1% en pesc (+2%). Por tracgion al abrir.
ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIFO:
Sin escala NMX-E-232-CNCP-2016  ASTM DB38-15 ASTM D1003-1_4 ASTM D1238-14 Extrusién y suajado \
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CAMBIOS
-
\TIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISON | REsPONsaBLE | FEcHa
< JIESSEahama ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
URNAS PARA LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO 2
Dimenslones de! desarrollo para la produccién de uma:
430
380
_osl54 szl 148 _]_62!54 25,
|
1 25 Grapas para cerrar la urna en una pieza:
TAPA SUPERIOR i 10 grapas (5 en cada seccidn especificada).
wam O o
ag boletas Materlal: Alambre electro-galvanizado.
0 800 [ — ;
280 380 380 Ancho: 895 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).
55, 60, 160 60 . 55| 55, B0 150 60 E; / Plecad/ Ij 60, 150 8, 49 e " @ U ¢ )
% doblez [y N
40 [ ] ] Dimensiones de la grapa:
F o Ancho de lomo: 12 mm.
= Yanuras para ™ Largo de pata: 9 mm.
- Ingertar los saguros ! E
280 é, // / £ % % 1190
2 i 8
1 % o
- !
| K[ eamrosrenon el o oavarron il J E':f cuchillas do s suajes deberan
40 = 1 0 revisarse cada 1000 golpes para evitar
I 62 5 60 150 60 55 dimensiones fuera de tolerancias.
380
148 ///
62|
Seguros
54 TAPA INFERIOR
¥ b — 4
TP e e Te2 ! B
380 380 380 380
1560
ESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRIGAGION: ‘m&'—_
DESARROLLO PARA PRODUCCION Il.émlna rigida plana transparente: cristal. Calibra: 1 mim (40 puntos). Tratamfento corona en ambas caras 38-42 Dynas. l AFR
IMENSIONES: Largo: 380 mmlResina: Polipropilena copolimero random. indice de fluidez (MFR) dg/min 2.3. Aditivos: Nucleanies y clarificantes para mejorar las propladades |REWISG:
Ancho: 380 mranrabade con Iineas diagonales a 45°, Reslistancla a la tension: 27 Nfmm?. |fialcas y de transparancia, LTC
ncla: (+3.0; -0.0 mm) Altp: 380 mm| Transparancia; 85% minimo. Gramaje: g.rrnz (+ 5%) (9245-8369). |uv. al 1% en pase (+2%). APROBO:
COTACIONES: |EscA|.A. NORMAS: PROGESO: EQUIPO: LTC
Milimetros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2016  ASTM D638-15 ASTM D1003-14 ASTM D1238-14 Extrusitn y suajado

7
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CAMBIOS |
Y YIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
\\: B o et ESPECIFICACIONES TECI'\JICAS DEL PRODUCTO 1
URNAS PARA LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO 2
SUAJES PARA LA FORMACION DE RANURAS Y SEGUROS.
s fo_ Suajes para formar ranuras:
eguros En la tapa superior para infroducir las boletas.
Solapas 2 Largo: 120 mm (+2 mm).
K Ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm).
E;’e‘;‘a"i para j Suajes para formar solapas:
— En solapas para insertar los seguros.
\ Iy Ra;’:"“':‘,?n F;_afa Largo: 60 mm (+1; -0.0 mm} .
EL‘ N Ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm).
120 :]
TAPA SUPERIOR
Solapas
B D 300 il 0
380 )
Seguros
, 62
1), 80 il Suajes para formacién de seguros:
ReS mm Ubicados en los tres lados Jibres de las tapas superior e inferior.
A (2 seguros en cada uno de los tres lados libres).
2B\ De forma conica: 60 mm en la parte superior; 62 mm en la parte inferior &1 mm)y
: 25 mm (+1.0 mm) de altura.
R=4
mm |,_ — F; Cintura:
60 Cintura Largo: 60 mm.
Alte: 2.0 mm (para sujetarse a la ranura).
ESCRIPCION DEL PRODUCTO: LHATERIAL DE FABIIIGAGIBN:
SUAJES PARA FORMAR RANURAS Y SEGUROS ILémina rigida plana transparente cristal. Calibre: 1 mm (40 puntos). Tratamignto corona en ambas caras 38-42 Dynas.
- Large: 380 mbasina de polipropllenc copolimero random. | Indice de fluidez (MFR) dg/min 2.3. Aditivos: Nucleantes y darificarites para mejorar las propiedades
Ancho: 380 mm|Grabada con lineas diagonales 8 45°.  |Resislencia a Ia tensidn: 27 Nimm®, |fisicas y de transparencia.

Alto: 380 mm{[Transparencla: 95% minimo. Gramale: 880 g/m” (+ 5%} (924g-836g). U.V. al 1% an pesa (+2%).
ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:
Sin escala NMX-E-232-CNCP-2016  ASTM D638-15 ASTM D1003-14 ASTM D1238-14 Extrusion y suajado
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
URNAS PARA LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO

CAMBIOS

REVISION RESPONSABLE FECHA

1

2

ZONA DE GRAPAS

e e

« = AYUNTAMIENTO~

.
< AYUNTAMIENTO~
320

10 120 10 120

" - - -

IMPRESION DE LA URNA DE AYUNTAMIENTO.
Las impresiones serin en efecto espejo sobre la superficie lisa e interna
de la tapa supetior, caras frontal, posterior y laterales.

Impresiones en la tapa superior: AYUNTAMIENTO.

2! ey Ha Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X=
ot . de 317.22 a 320.0 mm).
Bl
257 e - Marco perimetral de fa ranura: 10 mm de ancho.
’ DEPOSITE Flecha Indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho.
@S IEE L s Aauisu 2 Texto: DEPOSITE AQUI SU BOLETA
“30 ‘3 30"" 30 BOLETA % Fuente: Micrograma Dee Bold Extended de 63 puntos.
Impresiones en cara frontal, posterior y laterales
Emblema del IEEBC.
Caras frontal, posterior y laterales Tapa superior Imagen proporcionada por el Instituto
Dimensiones: 114 mm de largo x 40 mm de alto.
Texto: AYUNTAMIENTO
Fuente: Impact de 153 puntos {extendida en eje X=
de 317.22 a 320.0 mm),
Cara frontal: Logotipo de reciclado:
Dimenslones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto,
URNAS SIMULACRO.
Impresién adiclonal en cara frontal, posterior y laterales:
Texto: SIMULACRO
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 247 mm de largo).
Inclinacian a 45°.
ESCRIPCION DEL PRODUCTO: TERIAL DE FABRICACION: ]m:_
IMPRESION URNA AYUNTAMIENTO Jimpresicn en serigrafia. | AFR
ITlnta UV o base agua. REWY b
A IUna tinta, ] LTC
Color Pantone 7783U JAPROBG: \ l
ESCALA: RMAS: PROCESO: EQUIPD: Impresora LTC
Sin escala | NOM-252-SSA1-2013 NMX-E-232-CNCP-2016 I Impresidn plana para serigrafia |
4
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CAMBIOS
ﬁ‘"?‘“ IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
< PSS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
URNAS PARA LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO 2

CINTA DE SEGURIDAD PARA EL SELLADO DE LA URNA Y CAJA PAQUETE ELECTORAL.

RYEE PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

Emblema del IEEBG, archivo proporcionado por el Instituto.
Medidas: 103 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.
Fuente: Impact 124 puntos (comprimida en eje X= de 679.83 a 370.10 mm}.

Caracteristicas de la cinta
La cinta adhesiva debe presentarse embobinada uniformemente sobre si misma en un centro de carton, sin presentar defectos tales como:
- Telescopeo: deslizamiento de las capas de la cinta una sobre otra.

- Ventaneo: enrollado de Ia cinta en ef cual sus capas individuales estan parcialmente separadas entre si, permitiendo ver a
través del embobinado o bien, presentar protuberancias.
- Sangrado: cuando la cinta adhesiva presenta pagajosidad por los extremos.
Al desembobinar la cinta a uria longitud de tres metros, no debe romperse o desgamarse.
Al desembobinar la cinta al menos tres metros no debe mostrar desprendimiento de adhesivo o texto,
La cinta adhesiva nueva debe contar con una ceja o pestafia que permita el facil desembobinado.

7

ESCRIPCION DEL PRODUCTO:

|

Al et

[W
CINTA DE SEGURIDAD IPalempileno adherible transparente. Cinta de uso ligero. |Adhesivo hotmelt. ] AFR
rlﬂENsm: Jimpresicn en fiexogratra. Calibre 25 micras (+ 2 micras), Tratamiento corona 3642 Dynas. REVIEG: \
Tolerancla Ancho: 48 mmIA una firta, Eapezor adhesivo: 18 micras {(+2 micras). Camete o centro de carbdn: Diam. ext. B0 mm y espesor de 1.5 mm. LTC
(+2.5%:; -0.0%) Larga: 16 mmColor negro, Elongacitn 40% mm. Didmetro exterior total de cinta y carrete 86 mm. APROHQ:
|nc0'rACI0lEs: ESCALA: luonms: PROCESC: EQUIPO: LTC ol
Milimetros Sin escala NMX-N-089-SCF|-2009 ASTM D3652/D3652M-01(2012) Impre=ién Embebinadoras
5
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CAMBIOS

L CIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
S [y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
URNAS PARA LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO 2

Color de la Elecclén:
Pantone 7763U para AYUNTAMIENTO

25

L . ]

120

AYUNTAMIENTO

Producclon adicional de Etiquetas Braille:

&

En caso de reutilizar urnas, el Instituto solicitara la cantidad adicional

de etiquetas braille para actualizar las umas existentes y serén entregadas
en paquetes al Instituto empacadas con papel kraf, clasificadas por
distrito, ademas llevardn una etiqueta que identifique el producto

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR DE LA ELECCION.

La Etiqueta Braille debe pigmentarse en el color de la eleccién.

Las etiquetas adhesivas deben presentarse en plzanlilas tamafio carta de 16 piszas, sin defectos de:

-Ventaneo: deficiente adhesidn de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire
-Sangrado: etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.
La mica adherible no debe romperse o desgamarse al levantar la etiqueta.
La mica adherible debe contar con un suaje que permita el facll levantamiento del papel

de respaido.

Nota:

El fabricante de las umas deber4 pegar las etiquetas braille en la urna como se indica en la figura.

{ 3

[

)

i AYUNTAMIENTO ;

il

DEPOSITE '
AQUl sSU j
BOLETA

Ubicacién de la Etiqueta Brallle en la urna;
\ Parte superior donde se encuentra la ranura.
RIPCION DEL. PRODUCTO: IHATERIAL DE FABRIGACION: IE.ABQE:
ETIQUETA BRAILLE JMica autoadherible pigmentada. Elongacién de la etiqueta 40% . 1 AFR
IMENSIONES: |Respaldo: Papel band sillconao. PEEL (Adhesion al acero 180°): 127 gipulgada. JREWIS0:
Tolerancia Largo: 120 mrnICaIIbre: 5 milésimas Incluyes respaldo. LOOP TACK (Pegajosidad): 17 g/pulgada. I LTC ‘l\m/
(1.0 mm) Ancho: 26 mmjEspescr adhegivo: 17 micras (+2 micras). SHEAR (Poder de fijacion): 144 g/pulgada. BO:
COTAGIONES: ESCALAC INORMAS: PROCESO: EQUIPO: LTC . \
Milimetros Sin escala INMX-N-099-SCFI-2009 ASTM D652/D3652M-01(2012) Suaje y Grabado Braille

w
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
URNAS PARA LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO

CAMBIOS

REVISION RESPONSABLE

FECHA

1

2

Archivo proporcionado por IEEBG.

. 3 S Empaque de los instructivos:
INSTRUCTIVD DE ARMADD Y 'SELLADD DE LA URNA Se produclré un instructivo por casilla y
se deberan colocar entre los dobleces
FASG 1 ’Aﬁ.’m v = de la uma.
e LAGLA ENTIOY E‘ Et m:»i%ﬂh” ﬁfl':ﬂlonvm ELLODDOLE LAS,
ICE
%m%a?&%vmﬁcm i Ehps SOLAPAS DE LAS mgeas.s I.AI%gALﬁS mf:m £L mr:m gE' ’}.A mga't
nct.os var-rr EHTE EN LAY nmum BE LA SDLAPASINICIANDO:
CON LOSOR A summnaume
P
\k ~o |/
jPASRIYWIERL .
LA

PARGTS o PASO 4

ENSAMBELE DE LA TAPA SUPERICR m;ﬂgggmgﬂ

PARA EL ARMADD DE LA TAPA summ S LALRNA UTIAZANDO |

¥ REPITA EL PROCEDIMIENTO" DESCRITE EN EL

PAKG 2

|
i
ESCRIPCION DEL PRODUCTO: ﬁlﬂm DE FABRICACION: ELABORD:
INSTRUCTIVO DE ARMADO lPapeI bond de 75 gim?. Forma de impresién: Apaisada. Mérgenes: Superior: 20 rm. AFR
IMENSIONES: Ilmprasién en offset 130 (una cara). Inferior: 20 mm. REVISS:
[Tamafio carta Largo: 278 mmIA una tinta. lzqulerdo: 20 mm. LTC
Alto: 216 mm||Color negro. Derecho: 20 mm. ROBO:
[ACOTACIONES: ESCALA: RMAS: PROCESO: EQUIPO: LTC
Millmetros Sin escala ISC 216 (SERIE ANSI-A) Impresion Prensa plana
7
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ESCRIPCION DEL PRODUCTO:

CAMBIOS
;‘IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FEGHA
] ‘)__jmmm ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
URNAS PARA LA ELECCION DE DIPUTACIONES LOCALES 2
Dimensiones generales del desarrollo para la produccién de urna:
430
380
_logl5t szl 148 62I5425_1
25 Grapas para cerrar la urna en una pieza:
r-“_ TAPA SUPERIGR T 10 grapas (5 en cada seccidn especificada).
E?r';"ér: o - / / ’j Material:
280 a 400 boletas ™ Alambre electro-galvanizado.
" 380 380 R Ancho: 95 milé-sim‘as de pulgada (2.4 mm).
4g .55, 80 150 60, 55| 55 &0 150 50 k5 / Pleca d/ &2 150 80, 49 Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).
1] doblez_ [ g
40 | Dimensiones de la grapa:
i \ - Ancho de lomo: 12 mm.
Ranuras para K Largo de pata: 9 mm,
o inserar los seguros
agso £ / / E yd / 190 Nota:
3 / / 3 / ' Las cuchillas de los suajes debersn
E % revisarse cada 1000 golpes para evitar
dimensiones fuera de tolerancias.
[ ..: CARA POSTERIOR CARA LATERAL . CARA FRONTAL TARA LATERAL J
40 54 40
T : 1
62 55 g0 180 80 ' 55
. 148 ///
62|
= agures
J 54 TAPA INFERIOR
25
T Is ! 54 f—
|/ 62 ' 148 |62
—40
380 380 380 agg
1560

IHATERIAL DE FABRImN:

DESARROLLO PARA PRODUCCION Il.anlra rigida plana transparente cristal. Calibre: 1 mm {40 puntas). Tratamianto corona en ambas caras 38-42 Dynas. AFR
MENSIONES: Largo: 380 mmIRualna palipropheno copolfmaro random, Indice de fividez {MFR} dg/min 2.3. Adittvos: Nucleantas y clarfficantes para mejorar las propledades REVISO:
Fxtetiores Anche: 380 mmlGruhada con lineas dlagonales a 45°. Resistencia a |a tenslén: 27 Nimm?. fisicas y de transparencia. LTC
olerancia: (+3.0;-0.0 mm) Alte: 380 mmfiTransparencla; 95% minimo. |Gramaje: 280 gﬂz {+.5%) (924g-8369). U.V. al 1% en paso (+2%). AFROB:
OTACIONES: ESCALA; ronm: |mocEso: |l-:uurro: LTC
l Millmetros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D638-15 ASTM D1003-14 ASTM D1238-14 Extrusion v suajado
2

4
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- CAMBIOS ||
JIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
Pl ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1 :
URNAS PARA LA ELECCION DE DIPUTACIONES LOCALES 2
SUAJES PARA LA FORMACION DE RANURAS Y SEGUROS
860 s .
Seguros — uajes para formar ranuras:
En la tapa superior para introducir las boletas.
Solapas _{ 2 Largo: 120 mm (+2 mm) .
* Ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm).
E Eglglt‘[arg para ’j cARA LATERAL Suajes para formar solapas:
== —\ En solapas para insertar los seguros.
3 Rag;gﬁo para Largo: 60 mm (+1; -0.0 mm) .
[:[ Ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm).
120 :j
TAFA SUPERIOR
: Solapas
e— ,
300 N
h 380 )
Seguros
. 62
1.0, 60 1 Suajes para formacién de seguros:
Re:5 mim Ubicados en los tres lados Ubres de las tapas superior e inferior
3 (2 seguros en cada uno de los tres lados libres).
B2 De forma conica: 60 mm en la parte superior; 62 mm en ka parte inferior (+1 mm); y
. 25 mm (+1.0 mm) de altura.
i L Cintura:
60 Cintura Largo: 60 mm.
Alto: 2.0 mm (para sujetarse a la ranura).
N: —l ELABGRO:
SUAJES PARA FORMAR RANURAS Y SEGUROS Iwnina rigida plana fransparente cristal. Calibre: 1 mm {40 puntos). Tratamiento corona en ambas caras 38-42 Dynas. 4] AFR
lLarge: 380 mmIResha de polipropileno copelimero random.  |indice de fluldez (MFR} dg/min 2.3. Aditivos; Nucleantes y clarificantes para mejorar las propledades REVIS
riores Ancho; 380 mm[Grabada con |ineas diagonales a 45°. Reslistencia a la tensién: 27 N/mmt. fielcas y de transparencia, LTC
olerancia: (+3.0; -0.0 mm). Alto: 380 mmj Transparencia: 95% minimo. Gramaje: 880 ﬁ {2 5%) (9245 8369). —IU.V. al 1% en peso (+2%). APROBO:
OTACIONES: ESCALA: NORNAS: PROCESO: EQUIPC: ] LTC
r: Milimetros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2014  ASTM D838-15 ASTM D1003-14  ASTM D1003-14  ASTM D1238-14 Extrusion y suajado

A Se ‘°‘
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ESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Dimensiones: 114 mm de largo x 39 mm de alto.

Texto: DIPUTACIONES LOCALES.
Fuente: Impact de 153 puntos {comprimida en sje X=
de 489.98 a 320.0 mm).

Cara frontal:
Logotipo de reciclado. ﬁ
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.

MATERIAL DE FABRICACION:

[

CAMBIOS
SIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
) RS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1 |
URNAS PARA LA ELECCION DE DIPUTACIONES LOCALES 2 i
i
IMPRESION DE LA URNA DE DIPUTACIONES LOCALES.
Les impresiones serén en efecto egpefo sobre |a superficie lisa e interna 4
1 de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales. 14
a0 I
2 Impresiones en Tapa superior: DIPUTACIONES LOCALES, ;
3 0 120 10 12 Fuente: Impact de 153 puntos {(comprimida en eje X=
o . a0 de 489.96 a 320.0 mm).
H B | sy 10
< 30 . o
§ a5t _— Marco perimatral de la ranura: 10 mm de ancho.
-25§ e Flecha Indicadora: 140 mm de largo per 25 mm de ancho.
Texto: DEPOSITE AQU[ SU BOLETA.
130__.»1.“ 103.5 BOLETA Fuenta: Micrograma Dee Bold Extanded de 83 puntos.
‘30 “30
. * Impresiones en cara frontal, posterlor y laterales:
Emblema del IEEBC.
Caras frontal, posterior y laterales Tapa superior Imagen proporcionada por el Instituto.

IMPRESION URNA DIPUTACIONES LOCALES Impresfin en serigrafia. 4 AFR
IMENSIONES: Tinta UV o base sgua. :
Las indlcadas en los gréficos A una tinta. LTC
olor Pantone 7613U. APROBO:
OTACIONES: ESCALA: NORMAS: ’nmczso: EQUIPO: Impresora LTC .
Milimetros Sin escala NOM-252-85A1-2013 Impreslon plana para sergrafia
— D 4

S

i {-E—ZM-CNCP-ZMB



UR-DL-IEEBC-2020
CAMBIOS

CTMIEERE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE |~ FECHA

© ) e ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1

URNAS PARA LA ELECCION DE DIPUTACIONES LOCALES 2

CINTA DE SEGURIDAD PARA EL SELLADO DE LA URNA Y CAJA PAQUETE ELECTORAL

R et

. WVEE PROCESO ELECTORALLOGAL2020-2021

Emblema del IEEBC archivo proporcionado por el Instituto,
Dimenslones: 103 mm de largo x 30 mm de alto,

Texto: PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.
Fuente: Impact 124 puntos (comprimida en eje X= de 679.83 a 370.10 mm).

Caracteristicas de la cinta
La cinta adhesiva debe presentarse embobinada uniformemente sobre sf misma en un centro de cartén, sin presentar defectos tales como:
- Telescopeo: deslizamiento de las capas de |a cinta una sobre otra.
- Ventanea: enrollado de la cinta en e! cual sus capas individuales estan parclalmente separadas entre sl, permitlendo ver a
través del embobinado o blen, presentar protuberancias.
- Sangrade: cuando la cinta adhesiva presenta pegajosidad por los exiremos.
Al desembobinar la ¢inta a una longitud de tres metros, no debe romperse o desgarrarse.
Al desembobinar la cinta al menos tres metros no debe mostrar desprendimiento de adhesivo o texto.
La cinta adhesiva nueva debe contar con una ceja o pestafia que penmita el facil desembobinado.

IPCION DEL PRODUCTOQ:
CINTA DE SEGURIDAD JPdliproplienc adherible transparente. Cinta de uso ligero. Adhesivo hotmeit. AFR

IHATER]AI. DE FAB! N: [ELABORO:

IMENSIONES: Jimpresién en flexografia, Callbre 25 micras (+ 2 micrag), Tratamiento corona 38-42 Dynas. REVIS0:
Tolerancia Ancho: 48 mmlik una tinta. Espesor adheslvo: 18 micras (+2 micras), Carrete o centro de cartén: Dlam. ext 80 mm y espesor de 1.5 mm. LTC

{+2.5%; -0.0%) Largo: 15 mmfiColor negro, —[Elnngacién 40% mim. Dismetro exterior total de cinta y carrete 86 mm. APROBO:

OTACIONES: ESCALA: NORMAS: Ipnoceso: 'EQUIPO: LTC
Milimetros Sin escala NMX-N-099-SCF1-2009 Impreslon Embobinadoras

_ ASTM D3652/D3652M-01(2012)
5
~ // : f
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CAMBIOS
JIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
3| Boge Cattomia ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1

URNAS PARA LA ELECCION DE DIPUTACIONES LOCALES 2

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR DE LA ELECCION

Color de la Eleccién:
Pantone 7613U para DIPUTACIONES LOCALES La Etiqueta Braille deba pigmentarse en el color de la elaccién,

Las etiquetas adhesivas deben presentarse en planillas tamafio carta de 16 piezas, sin defectos de:

Oy =0 5‘ W Te et e -Ventaneo: deficiente adhesion de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire
25 1 = L0 - -Sangrado: etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.
= 5 oy E e =‘ La mica adherible no debe romperse o desgarrarse al levantar la stiqueta,
il La mica adherible debe contar con un suaje que permita el facil levantamiento def papel
de respaldo.
120 Nota:
DIPUTACIONES LOCALES El fabricante de las umas deber4 pegar las efiquetas braille en la uma como se indica en la figura.
| | -
Produccién adicional de Etiguetas Brallle: [: J

En caso de reutilizar umas, el Instituto solicltara la cantidad adicional

de etiquetas braille para actualizar las umas existentes y seran entregadas
en paquetes al Instituto empacadas con papel kratt, clasificadas por - "
distrito, ademds llevardn una etiqueta que identifique el producto. o=

[l |
3

f

Ublcacién de la Etiqueta Brallle en la urna:
Parte superior donde se encuentra ka ranura.

ESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: IEI.ABIDRE
ETIQUETA BRAILLE

IMita autoadherible pigmentada. Elongacion de la etiquata 40%. AFR
IMENBIONES: |Rnpaldo: Papel bond slliconado. PEEL (Adhealén al acero 180°): 127 g/pulgada.
Tolarancia Largo: 120 mm[Cdlara 5 milésimas Incluye respaldo. LOOP TACK {Pegajosidad): 17 g/puigada. LTC
(+1.0 mm} Ancho: 26 mmjEspesor adhasivo: 17 mlcmigz micras). SHEAR {Poder de fijacion): 144 g/ipulgada. APROBO:
OTACIONES: ESCALA: Iuonm.s: PROCESO: IEQUIPO: LTC
' Milimetros Sin escala NMX-N-099-5CF1-2009 ASTM D3652/D3652M-01(2012) Suaje y Grabado Brallle

w4 > :
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CAMBIOS
21IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
BllL i ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
URNAS PARA LA ELECCION DE DIPUTACIONES LOCALES 2

Archivo proporcionado por el IEEBC

INSTRUCTIVO DE ARMADO Y SELLADO DE LA URNA

PASO 1 ' pASO2
EKSA“B‘.E DE LA YAPA INFERIOR

DESPLEGADO DE LA URNA -

DESPLEGUE LAURNA, V‘PHOCEDJ\AMAEN SENTIRY
CONTRAR O ALOUE SE BNCLUENTRA:

PASO 3
ENSAMBLE DE LA TAHA SUPERIOR

PARA EL ARMADO UE LA TAPA SUFEWBR uﬂsum
YREPITA EL PROCEDIMENTD
PASO 2

| Jrm e

D AR EeRn '
\ I \ //

S

-

URNA, UTILIZANDO LA
TERMINAR PASE LA MANGO.
ADHIERA AL METERIAL DE L& LHNA

SUPERTOA £
LA GINTA COMO SE MUESTRA ER

E INFEFIOR PROCEDA k SELLARLA
IGURA AL
SOBRE LA CiINTA | FARAGUE TA SE

Empaque de los Instructivos:

Se producira un instructivo por casilla y se deberan colocar
antre los dobleces de la urna.

ESCRIPCION DEL PRODLCTO:

IHATERIAL DE FABRICACION:

~JEAsoRS: |

INSTRUCTIVQ DE ARMADO IPapeI bond de 75 g/m®. Forma de impresion; Apaisada. Margenas: Superior: 20 mm. AFR
IMENSIONES Ilm_prssidn an offset 1% 0 {una cara), Inferior: 20 mm. B
‘amario carta Larga: 279 mmIA uma tinta, lzquierdo: 20 mm. LTC

Alto: 216 mmfColor negro. Derecho: 20 mm. APROBO:
OTACIONES: ESCALA: NORMAS: rnoceso: EQUIPO: LTC
Milimetros SIn escala IS0 216 (SERIE ANSI-A) Impresién Pransa plana
7
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CAMBIOS
?'IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
URNA PARA LA ELECCION DE GUBERNATURA 2
TOTAL DE URNAS A PRODUCIR. 830
Urna para la eleccidn a la GUBERNATURA.
TOTAL DE URNAS PARA SIMULACRO A PRODUCIR. 703
Urhas SIMULACRO .
TOTAL DE INSTRUCTIVOS A PRODUCIR, 6,033

Instructivo para armado de las urnas.

Incluye los instructive para SIMULACRO.

TOTAL DE CINTAS SEGURIDAD A PRODUCIR. 6,033
Cinta para sellar las urnas y caja paquete electoral.

Incluye la cantidad de cintas para SIMULACRO.

TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR. 6,033
En caso de reutilizar urnas, el Instituto solicitara la cantidad

adicional de stiquetas braille

Nota:
Las umas se empacaran en ia caja contenedora del material electoral,
Entre los dobleces de la urna de GUBERNATURA se colocara un instructivo de armado.

Las urnas correspondientes a SIMULACRO se entregarin por separado del resto de
los materiales.

ESCRIPCION DEL PRODUCTO: IIIATERIAL DE FABRICAGION: Resistencia de la umnajELAB
URNAS ELECTORALES [Lamlna rigida plana transparente cristal. Calibre: 1 mm (40 puntos). Tratamlento corona en ambas caras 38-42 Dynas.  |armada:
IMENSIONES: Largo: 380 mmlRedna polipropfleno copalimere random. Indlce de fluidez (MFR) dg/min 2.3. Adltivos: Nucleantes y darificantes para mojorar :,Dkf c:r'r d??;: m::a' o ]
riores: Ancho: 380 mmIGrabada con lineas diagonales a 45°. Resislencia a la tensi6n: 27 N/mm?, las propiedades fisicas y de transparencia. superficla plana. LTC
E::mncia: {+3.0; -0.0 mm} Alto: 380 mm||Transparancia: 95% minimo. Gramaje: §80 ﬂ §+ 5%2 suz4ﬂﬂl, ‘[U.V. al 1% an peso (+2%). Por traceién al abrir, APROBG:
OTACIONES: ESCALA: Fonm: PROCESO: EQUIPO: LTC
r‘ Milimetros ] Sin escala NMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D638-15 ASTM D1003-14 ASTM D1238-14 BExtrusién vy suajado Suajadora
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TIEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA REVISION RESPONSABLE FECHA
) B Eaticrmia ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
URNA PARA LA ELECCION DE GUBERNATURA 2
Dimensiones generalas del desarrollo para la produccién de urna:
430
380
_.2554|62|_ 148 ) 62 )54 25__1
= ]'_ ll— ; 25 Grapas para cerrar l]a uma en una pieza:
H TAPA SUPERIOR 10 grapas (5 en cada seccion especificada).
rens pare e P Material:
380 800 boletas \ Alambre electro-galvanizado.
380 280 380 Ancho: 95 milésimas de puigada (2.4 mm).
Ho 55,60, 150 80 55|55 6o, 150 eo s / Pleca a/ 60, 150 @0, 4, Espesor: 23 mllésimas de pulgada (0.6 mm).

[ doblaz -
40 7
F 1y Dimenslones de la grapa:

Ranuras pam Ancho de lomo: 12 mm,

insentar los seguros .
y . Largo de pata: 9 mm.
/ Nota: Jas cuchillas de los suajes deberan

v
/ /4
revisarse cada 1000 golpes para evitar

GARA PDSTERIOR CARA LATERAL L. | cararronTAL GARA LATERAL J dimensicnes fuera de tolerancias.

380

/N \ore s
Zoppdogpey 7\
x
N\

4 54] 40

[ a2 j B | 60| 150 T]se ET

380
148 ///
§2
J agums
54 TAPA INFERIGR.

I | -
S }'E— g Tez T
—40
380 380 380 380
1560
EBCRIFCION DEL PRODUCTO: IIIATERIAL DE FABRICACION: |=m=
DESARROILLO PARA PRODUCCION ILanina rigida plana fransparents cristal. [Callbre: 1 mm (40 puntos). Tratamiento corona en ambas caras 38-42 Dynas. AFR
Largo: 380 mmIRcslna polipropilenc copolimero random. indice de fluvidez (MFR) dg/min 2.3. Aditivos: Nucleanies y clarificantes para majorar las propiedades. R d
Anche: 380 mmlgrahada con lineas dlagonales a 45°. Rasistencia a la tension: 27 N/fmm?®. fisicas y de transparancia. LTGC
Alto: 380 mm|| Transparencia: 5% minimo. Gramaje: 880 gﬂz { 6%} {9249-8360). U.V. al 1% en peso {(+2%), AFROBO:
ESCALA: RMAS: CESO: ’EQUIPO: LTC
llimatros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2016 ASTM D638-15 ASTM D1003-14 ASTM D1238-14 Extruglon y suajado Extrusora y Suajadora
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a';i‘ | Sae Eaom ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTC 1
URNA PARA LA ELECCION DE GUBERNATURA 2

SUAJES PARA LA FORMACION DE RANURAS Y SEGUROS

Seguros Suajes para formar ranuras:

En la tapa superior para introducir las boletas
Largo: 120 mm {(+2 mm).
Ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm}.

Solapas

Ranura para CA| LATERAL

]

boletas
—\ Suajes para formar solapas:
Ranuras para .
ﬁ':h seguros En solapas para insertar los seguros
120 Largo: 60 mm (+1; -0.0 mm).

Ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm).

]

Seguros

TAPA SUPERIOR

: Solapas

[t |

300

[ y 380
Suales para formaclén de seguros:
Ublcados en los tres lados libres de las tapas superior e inferior.

(2 seguros en cada uno de los tres lados libres}.

23|25 De forma cbnica: 60 mm en la parte superior; 62 mm en la parte inferior (+1 mm}); y

25 mm (+1.0 mm) de altura.

2

) N

60 Cintura

ARl Cintura:

Largo: 60 mm.
Alto: 2.0 mm (para sujetarse a la ranura).

ESCRIPCION DEL PRODUCTO:

II!ATERIAL DE FABRICAGION:

SUAJES PARA FORMAR RANURAS Y SEGUROS Il_amina rigide plana transparenta cristal. Callbre: 1 mm {40 puntos). Tratamiento corona en ambas caras 38-42 Dynas. AFR
IMENSIONES: Largo: 380 mm]Rssina de polipropllenc copalimero random. | indice de fluidez (MFR) dg/min 2.3. Aditivos: Nucleanles y clarificantas para mejorar las propiedades |REVISG:
Ancho: 380 mmIGfahada con [fneas diagonales a 45°. Resistencia a la lensién: 27 Nfmm®. fisicas y de transparencia. LTC
Alto: 380 mmffTransparencia: 85% minimo. Gramaijs: 880 ﬂ {+ 5%) (924g-8360). U.V. ol 1% on peso (+2%). APROBO:
ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO: LTC
l Sin escala NMX-E-232-CHCP-20r16 ASTM DB38-15 ASTM D1003-13 ASTM D1238-14 suajado Suajadora
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL. PRODUCTO

1

2

URNA PARA LA ELECCION DE GUBERNATURA

36 Eml ‘a0 IMPRESION DE LA URNA DE GUBERNATURA.
45: .30 f};ﬁg,f _L:j‘_aq,, as a S Las impresiones serdn en efecto espejo sobre la superficie lisa e intema de la
- o ST . " i tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.
Impreslén en la Tapa superior:
é e GUBERNATURA.
% ;g; E;‘”mm e Fuente: Impact de 153 puntos {extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm),
g z‘s; R Marce perimetral de la ranura:
*By. 10 mm de ancho.
e Flecha indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho.
- = TOLETA Texto: DEPOSITE AQUI SU BOLETA.
0 . - ¥ Fuente: Micrograma Dee Bold Extended de 63 puntos.
Impresiones en cara frontal, posterior y laterales:
Caras frontal, posterior y laterales Tapa superlor Emblema del IEEBC.
Imagen proporcionada por el Instituto,
*in Dimensiones: 114 mm de largo x 40 mm de alto.
is a0 X an Texto:
GUBERNATURA.
320
90 Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a3 320.0 mm).
g Cara frontal:
g: Logotipo de reciclado.
g Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.
™~
s as URNAS SIMULACRO.
‘aﬂ";“jw o impresién adicional en caras frontal, posterior y laterales:
' N - Texto: SIMULACRO.
Fuente: Impact de 153 puntos {45 mm de alto x 247 mm de largo).
Impreslén adiclonal en caras laterales Inclinacién 45°.
rescmpt:lau DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: IW
IMPRESION URNA GUBERNATURA limpresitn en serigrafia. AFR
IMENSIONES: Tinta UV o base agua. |rREVISO:
Fas indicadas en los grificos. A una tinta. LTC
Color Pantona 7529L. [APROBO;
ES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO: Impresora LTC
Milimetros Sin escala NOM-252-55A1-2013 NMX-E-232-CNCP-2016 Impragidn plang para serigraf'a
X :
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) Bafs Eattora ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1
URNA PARA LA ELECCION DE GUBERNATURA 2

CINTA DE SEGURIDAD PARA EL SELLADO DE LAS URNAS Y CAJA PAQUETE ELECTORAL.

RIZE  PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

Emblema del IEEBC, archivo proporcionado por el Instituto.
Medidas: 103 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: PROCESQ ELECTORAL LOCAL 2020-2021.
Fuente: Impact 124 puntos (comprimida en eje X= de 679.83 a 370.10 mm).

Caracteristicas de la cinta
La cinta adheslva debe presentarse embobinada uniformemente gobre si misma en un centro de cartén, sin presentar defectos tales come:
- Telescopeo: deslizamiento de las capas de la cinta una sobre otra.
- Ventaneo: enrollado de la cinta en el cual sus capas individuales estan parcialmente separadas entre si, permitiendo ver a
través del embobinado o bien, presentar protuberancias.
- Sangrado: cuando la cinta adhesiva presenta pegajosidad por los extremos.
Al desembobinar fa cinta a una longltud de tres metros, no debe romperse o desgarrarse.
Al desemboblnar la cinta al menos tres metros no debe mestrar desprendimiento da adhesivo o texto.
/a cinta adhesiva nueva debe contar con una ceja o pestafia que permita el facil desembobinado.

ESCRIPCION DEL PRODUCTO: IHATERIAL DE FABRICACION: IELABW

GINTA DE SEGURIDAD rPoIIpropllno adherible fransparenta. Cinta de uso ligero. Adhesivo hotmelt. I AFR
(PMENSTGNES: limprasion on flexografia, Calibre 25 micras (+ 2 micras}. Tratamiento corona 3842 Dynias . REVISO:
Tolerancia Ancho: 48 mmIA una tinta. Espasor adhesivo; 18 micras (+2 micras). Carmete o cantro de carbdn: Diem, ext. 80 mm y espesor da 1.5 mm. LTC
(+Eﬂ6; -0.0%) Largo: 15 mmjColor negro. Elongaclén 40% mm. Didmetro exterior total da cinta y camete 88 mm. APROBE:
OTACIONES: ESCALA: IORMAS: PROCESO: EQUIPO: LTC
F Milimetros Sin escala k_ NMX-N-099-SCF|-2009 ASTM D3652/D3652M-01{2012) Impresion |Embuhinadoras
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Color de la Eleccién:
Pantone 75291 para GUBERNATURA.

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR POR TIPO DE ELECCION.

La Etiqueta Brallle debe plgmentarse en el color de la eleccion.

Las etiquetas adhesivas deben presentarse en planillas tamafio carta de 16 piezas, sin defectos de:

-Ventaneo: deficiente adhesién de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire.
-Sangrado: etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.
La mica adherible no debe romperse o desgarrarse al levantar la etiqueta.

La mica adherible debe eontar con un suaje que permita el facil levantamiento del papel de respaldo.

Produccién adicional de Etiquetas Brallle:

GUBERNATURA

25 LR L L b R
I T I
120 '

E! fabricante de las urnas debera pegar las etiquetas braille en Ia urna como se indica en la figura.

[ I

L )

En caso de reutilizar urnas, el Instituto solicitara la cantidad adicional de Etiquetas Braille
para actualizar las umas existentes y seran entregadas en paquetes al Institutc empacadas
con papel Kraft, clasificadas por distrito, ademas llevardn una etiqueta que identifique el producto,

Ublcaclén de fa Etiqueta Brallle en la umna:
Parte superior donde se encuentra la ranura.

ESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION:
ETIQUETAS BRAILLE IMima autoadharible pigmentada, Elongacion de la etiqueta 40% .

AFR
MENEIONES: 'Respaldn: papel bond siliconado. PEEL (Adheslén al acero 180°): 127 g/pulgada. |REVISO:
Tolerancia Largo: 120 mmICdibre 5 milésimas incluys respaldo. LOOP TACK {Pegajosidad): 17 g/pulgada. LTC
+1,0 mm) Ancho: 25 mml%nor adhes!vo: 17 Micras (-2 micrae). | SHEAR (Poder de fjacién): 144 gipuigada. AFROBG:
OTACIONES: ESCALA: AS: Fo'csso: EQUIPO: LTC
Milimetros r Sin escala NMX-N-098-SCFl-2000 ASTM D3652/D3E52M-01(2012) Suaje y Grabado Braille
X :

A
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URNA PARA LA ELECCION DE GUBERNATURA 2
Archivo proporcionado por el IEEBC

lNS‘I'RUGTIVﬂ DE ARMADO Y SﬁLLADO DE LA URNAS
= Trem— = ——————

DESPLEGADO DE LA URNA

EHSAHBU-: DE LA 'rm mr-Emuu

luu ARMADEO T AP, INFERNE ¥ BARA ELUO DOMLE, LAS

. neusmemmmus ruu:u EL IRTEFDOR £ LA, L9RWA
DOBLE LOS S mcs DE LA wg\E HACIA: m.nomu‘ma

CONLOSDE ATR puhm»mnum

DESPLIEGUE LAURMA Y PROCEDA % COBLAHLAEN SENTIDC
CONTRARID AL OUE SE ENCUENTRA

ENSAMBLE DE LA TAPA SUPERIOR ?é,fnm';‘ :,”"G L ——

PARA EL ABMADO DE LA TAFA SUPERIOH. mmm ﬂm mmzmnc [T cmm 5 mmvggsgr‘m LA“ SELLM‘ u
¥ REPITA EL PROCEDRAENTE DESCRITO EN TERNNAR PASE 1 WANG SOBGE'tA CINTA PRAATLE Eith S
pyrel AGHIERR AL AATERIAL D% LA

| Jyeirans

AR TeuE L pEvE
Sedizps rerdie s W cie

™.
rd -7

7

IDESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Empaque de los instructivos:

Se producird un Instructivo por casilla y
se deberan colocar entre los dobleces de la uma.

I“ATERIAL DE me: IEm:
INSTRUCTIVO DE ARMADO F’apal bond de 75 g/m?, Forma de impresion: Apalsada Margenes: Superior: 20 mm, AFR
IMENSIONES: mpresitn en offset 1x 0 (una cara). Inferior: 20 mm. d
amafio carta Largo: 279 mmgA una tinta. lzquierdo: 20 mm. LTC
Alto: 216 mm||Color negro. Derecho: 20 mm. APROBG
OTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESD: EQUPD: LTC
limetros Sin escala ISO 216 {SERIE ANSi-A) Impraskn Prensa plana

/~

X
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b Pt ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 1 It
URNAS PARA LA ELECCION DE DIPUTACIONES LOCALES 2
TOTAL DE URNAS A PRODUCIR. 830
Uma para la eleccion a DIPUTACIONES LOCALES.
TOTAL DE CINTAS DE SEGURIDAD A PRODUCIR. 5,330
Cinta para sellar las umas y caja paquete electoral.
Incluye la cantidad de cintas para SIMULACRO.
TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR 5,330
En caso de reutilizar umas, el Instltute solicitard la canidad
adicional de etiquetas brailie
Nota:
Las urnas se empacaran en la caja contenedora del material electoral.
Entre los dobleces de la uma de DIPUTACIONES LOCALES se colocera un
instructivo de armado.
Las urnas correspondlentes a SIMULACRO se entregarin por separado del resto de
los materiales.
ESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: Resistencia de la um 3
URNA ELECCION DIPUTACIONES LOCALES  JLamina rigida plana transparente cristal. Calibre: 1 mm {40 puntos). Tratamiento corona en ambas caras 38-42 Dynas. f"“"‘": Interna AFR
INENSIONES: Large: 360 mmyRasina da polipropilenc copolimearo random. [Indice de fiuldez: (MFR) dgimin 2.3, Aditives: Nucleantes y clarificantss para mejorar P:rg Z:?: 'g:q:inadl; REVIS!
Extoricres Ancho: 380 mmIGmbada coh |ineas diagonales a 45°, Reslstencla a la tensidn: 27 N/mm?. las propledades fisicas y de transparencla. supeficie plana.
Tolerancia: {(+3.0; -0.0 mm) Alto: 380 mmIT_Jran_sparencia: £5% minimo. Gramaje: 880 gim® (+ 5%) (924g-836). U.V. al 1% en peso (+2%). Por traccién al abrir.
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:
Milimetros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2014  ASTM D638-15 ASTM D1003-14 ASTM D1228-14 Extrusion y suajado
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